) STUDIO A4 70-470 SZCZECIN
SPOLKA PROJEKTOWA Z O.0. ul. WOJSKA POLSKIEGO 20

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie — n
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45223100-7 Monta z konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45400000-1 Roboty wyko Aczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOLU DWORSKIEGOW KORYTOWI E
BUDYNEK "F"

ADRES INWESTYCJI : KORYTOWO, gm. CHOSZCZNO, Nr Dz. GEOD. 206/10, 206/1 7, 206/22, 339

INWESTOR : FUNDACJA DZIEL SW. JAKUBA

ADRES INWESTORA : 70-543 SZCZECIN ul. SW. JAKUBA APOSTOLA 1

BRAN ZA : BUDOWLANA

SPORZADZIL. KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczy  nAski

DATA OPRACOWANIA . Sierpie n 2016 r.

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Sierpie h 2016 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty
budowlane

ZAL OZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004

poz. 1207)"'
I.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Projektu Budowlanego " REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOtLU DWORSKIEGOW KORYTOWIE, gm. CHOSZCZNO
Dz. Nr 206/10, 206/17, 206/22 i 339 "
wykonanego przez Studio A4 Spétka Projektowa Szczecin ul. Wojska polskiego 20

1.3 - Og6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowanie obiektu - Korytowo, gm. Choszczno, Nr Dz. 206/10, 206/17, 206/22 i 339
catos¢ robot objetych projektem budowlanym

W przedmiotowym opracowaniu ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :
* Roboty budowlane
- rozbidrki
- konstrukcja : roboty ziemne, izolacje, roboty budowlane, dach,
- roboty wykonczeniowe
- fasada : konserwacja zabytkéw, okna zewnetrzne, drzwi zewnetrzne, docieplenie
- zagodpodarowanie terenu
- wyposazenie
- instalacje elektryczne : wewnetrzne, niskopradowe, teletechniczne,
- instalacje wewnetrzne sanitarne,
- instalacje wentylaciji, klimatyzacji
- przytgcza sanitarne

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi i dane :
IV.1.1 - wlasciwe KNR-y
IV.1.2 - wiasciwe KNSR-y
IV.1.3 - whasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKLADNIKI KALKULACJI - MATERIALY, ROBOCIZNE, SPRZET | NARZUTY PRZYJETO Z KOLUMNY NAJNIZSZE :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami.
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PRZEDMIAR

Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty

budowlane

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytow
roboty budowlane

ie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i

339 : budynek "F" -

1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe
1.1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1 Roboty przygotowawcze kpl.
di1.1
A
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2|/45100000-8 |Rozbidki i demonta ze
11.2 Rozbidéki w poziomie dachu
A
2 Rozbiérki w poziomie dachu kpl.
di1.1
2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3/45100000-8 |Parter
3 Rozbiérki w poziomie parteru kpl.
di1.1
3
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2145262311-4 |Konstrukcja
1.2.1/45100000-8 |Roboty ziemne - wykopy
4 Roboty ziemne - wykopy kpl.
d.1.2
A
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2|145262311-4 |Roboty budowlane
1.2.2 Fundamenty
A
5 Fundamenty kpl.
d.1.2
2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2|/45320000-6 |lzolacje podziemnej cz esci
2
6 Izolacje podziemnej czesci kpl.
d.1.2
2.2
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2/45100000-8 |Roboty ziemne - zasypanie wykopow
.3
7 Roboty ziemne - zasypanie wykopow kpl.
d.1.2
2.3
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Sciany zelbetowe
A4
8 Sciany zelbetowe kpl.
d.1.2
2.4
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty

budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
122 Strop nad parterem
5
9 Strop nad parterem kpl.
d.1.2
2.5
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Konstrukcje stalowe
.6
10 Konstrukcje stalowe kpl.
d.1.2
2.6
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Konstrukcje drewniane
N4
11 Konstrukcje drewniane kpl.
d.1.2
2.7
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Konstrukcje murowe
.8
12 Konstrukcje murowe kpl.
d.1.2
2.8
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Tynki wewn etrzne
9
13 Tynki wewnetrzne kpl.
d.1.2
2.9
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Roboty malarskie
.10
14 Roboty malarskie kpl.
d.1.2
2.10
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|45261210-9 |Dach
1.2.3|/45261210-9 |Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad stropem podwieszanym, z przestrzen ig
1 techniczn g
15 Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad stropem |kpl.
d.1.2 podwieszanym, z przestrzenig techniczng
3.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|/45261210-9 |Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad komunikacj a, bez przestrzeni technicz-
.2 nej
16 Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad komuni- |kpl.
d.1.2 kacja, bez przestrzeni technicznej
3.2
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|45261210-9 |Pokrycie potaci dachu udynku gtéwnego pod dachem pt askim
3
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PRZEDMIAR

Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty

budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 Pokrycie potaci dachu udynku gtéwnego pod dachem ptaskim kpl.
d.1.2
.33
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|45261210-9 |Pokrycie dachéwkami potaci dachu budynku gtéwnego
A4
18 Pokrycie dachéwkami potaci dachu budynku gtéwnego kpl.
d.1.2
3.4
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|/45261210-9 |Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad stropem podwieszanym, z przestrzen iag
5 techniczn g-w przekroju J-J
19 Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad stropem |kpl.
d.1.2 podwieszanym, z przestrzenig techniczna-w przekroju J-J
.35
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|/45261210-9 |Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad warsztatem, bez przestrzeni techni  cz-
.6 nej-w przekroju I-1
20 Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad warszta- |kpl.
d.1.2 tem, bez przestrzeni technicznej-w przekroju I-1
.3.6
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|/45261210-9 |Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad t gcznikiem, z podbitk g z desek-w prze-
7 kroju H-H
21 Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad tagczni-  |kpl.
d.1.2 kiem, z podbitka z desek-w przekroju H-H
3.7
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|/45261210-9 |Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad czerpniami powietrza
.8
22 Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach ptaski nad czerpnia- |kpl.
d.1.2 mi powietrza
.3.8
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45400000-1 |Roboty wyko hAczeniowe
1.3.1/45432100-5 |Posadzki na gruncie
23 Posadzki na gruncie kpl.
d.1.3
A
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2|/45432100-5 |Posadzki na stropach
24 Posadzki na stropach kpl.
d.1.3
2
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3/45410000-4 |Tynki i okladziny wewn etrzne
1.3.3]45431000-7 |Oktadzina ceramiczna $cian
A
25 Oktadziny ceramiczne $cian kpl.
d.1.3
3.1

Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR

Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - roboty

budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3/45400000-1 |Osadzenie elementow wyko nczenia WC
2
26 Osadzenie elementéw wykonczenia WC kpl.
d.1.3
3.2
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3/45400000-1 |Scianki systemowe sanitarne
3
27 Scianki systemowe sanitarne kpl.
d.1.3
.33
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.4/45421000-4 |Stolarka, Slusarka otworowa
28 Stolarka, $lusarka otworowa kpl.
d.1.3
A4
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4|45442300-0 |Elewacja
1.4.1 Fasada
29 Fasada stupowo ryglowa systemowa z podkonstrukcja stalowg kpl.
d.1.4
A
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.2 Ocieplenie
30 Ocieplenie kpl.
d.1.4
2
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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BUDOWLANKA PRZEDMIAR.kst

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo s¢ Cena jedn. | Warto $¢€
Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Koryto-
wie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22i 339
: budynek "F" - roboty budowlane
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
Razem: Roboty przygotowawcze 0.00
1.1. Rozbidki i demontaze
2
1.1. Rozbidki w poziomie dachu 0.00
2.1
Razem: Rozbiéki i demontaze 0.00
1.1. Parter
3
Razem: Parter 0.00
Razem: Roboty rozbiérkowe 0.00
1.2 Konstrukcja
1.2. Roboty ziemne - wykopy
1
Razem: Roboty ziemne - wykopy 0.00
1.2. Roboty budowlane
2
1.2. Fundamenty 0.00
2.1
1.2. Izolacje podziemnej czesci 0.00
2.2
1.2. Roboty ziemne - zasypanie wykopow 0.00
2.3
1.2. Sciany zelbetowe 0.00
2.4
1.2 Strop nad parterem 0.00
25
1.2. Konstrukcje stalowe 0.00
2.6
1.2. Konstrukcje drewniane 0.00
2.7
1.2. Konstrukcje murowe 0.00
2.8
1.2 Tynki wewnetrzne 0.00
2.9
1.2. Roboty malarskie 0.00
2.10
Razem: Roboty budowlane 0.00
1.2 Dach
3
1.2. Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach 0.00
3.1 ptaski nad stropem podwieszanym, z przestrzenig technicz-
ng
1.2. Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach 0.00
3.2 ptaski nad komunikacjg, bez przestrzeni technicznej
1.2. Pokrycie potaci dachu udynku gtéwnego pod dachem ptas- 0.00
3.3 kim
1.2. Pokrycie dachéwkami potaci dachu budynku gtéwnego 0.00
34
1.2. Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach 0.00
3.5 ptaski nad stropem podwieszanym, z przestrzenig technicz-
na-w przekroju J-J
1.2. Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach 0.00
3.6 ptaski nad warsztatem, bez przestrzeni technicznej-w prze-
kroju I-I
1.2. Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach 0.00
3.7 ptaski nad tgcznikiem, z podbitkg z desek-w przekroju H-H
1.2. Pokrycie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm, dach 0.00
3.8 ptaski nad czerpniami powietrza
Razem: Dach 0.00
Razem: Konstrukcja 0.00
1.3 Roboty wykonczeniowe
1.3. Posadzki na gruncie
1
Razem: Posadzki na gruncie 0.00
1.3. Posadzki na stropach
2
Razem: Posadzki na stropach 0.00
1.3. Tynki i okladziny wewnetrzne
3
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BUDOWLANKA PRZEDMIAR.kst

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo s¢ Cena jedn. | Warto $¢€
1.3. Oktadzina ceramiczna $cian 0.00
3.1
1.3. Osadzenie elementéw wykonczenia WC 0.00
3.2
1.3. Scianki systemowe sanitarne 0.00
3.3
Razem: Tynki i okltadziny wewnetrzne 0.00
1.3. Stolarka, $lusarka otworowa
4
Razem: Stolarka, $lusarka otworowa 0.00
Razem: Roboty wykonczeniowe 0.00
1.4 Elewacja
1.4. Fasada
1
Razem: Fasada 0.00
1.4. Ocieplenie
2
Razem: Ocieplenie 0.00
Razem: Elewacja 0.00
Razem: ROBOTY BUDOWLANE 0.00
Razem: Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w 0.00
Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i
339 : budynek "F" - roboty budowlane
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