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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - zagospo-
darowanie terenu

ZALOZENIA DO SZACUNKOWEGO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207)"'

I.2 - Podstawy formalne :

- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Projektu Budowlanego " REWITALIZACJA ZABUDOWY ZESPOtLU DWORSKIEGOW KORYTOWIE, gm. CHOSZCZNO
Dz. Nr 206/10, 206/17, 206/22 i 339 "
wykonanego przez Studio A4 Spétka Projektowa Szczecin ul. Wojska polskiego 20

1.3 - Og6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowanie obiektu - Korytowo, gm. Choszczno, Nr Dz. 206/10, 206/17, 206/22 i 339
catos¢ robot objetych projektem budowlanym zagospodarwania terenu

W przedmiotowym opracowaniu ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :
* Roboty budowlane
- rozbidrki
- konstrukcja : roboty ziemne, izolacje, roboty budowlane, dach,
- roboty wykonczeniowe
- zagodpodarowanie terenu

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi i dane :
IV.1.1 - wlasciwe KNR-y
IV.1.2 - wiasciwe KNSR-y
IV.1.3 - whasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem
V SKELADNIKI KALKULACJI :

' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych
norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami.
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PRZEDMIAR

Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i 339 : budynek "F" - zagospo-

darowanie terenu

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Korytow

zagospodarowanie terenu

ie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i

339 : budynek "F" -

1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZAKRES POZOSTALY
1.1.1/45111291-4 |Schody terenowe
1 Wykonanie schod6éw terenowych kpl.
di1.1
A
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Oporniki
2 Wykonanie opornikéw i obrzezy kpl.
dil.1
2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3 Zbiornik przeciwpo zarowy
3 Projektowany zbiornik przeciwpozarowy : KAPEO 228 kpl.
dl.1 -wys.= 972 cm
3 - szer.= 687 cm
- na fundamencie systemowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114 Ostona $mietnikowa
4 Wykonanie ostony $mietnikowej kpl.
di1.1
4
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.15 Pomieszczenie na hydrofor
5 Pomieszczenie na hydrofor kpl.
d.1.1
5
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.6 Kramy ekspozycyjne
6 Kramy handlowo-ekspozycyjne kpl.
d.1.1
.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZT_POZOSTALE PRZEDMIAR kst

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo s¢ Cena jedn. | Warto $¢€
Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w Koryto-
wie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22i 339
: budynek "F" - zagospodarowanie terenu
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZAKRES POZOSTALY
1.1. Schody terenowe 0.00
1
1.1. Oporniki 0.00
2
1.1. Zbiornik przeciwpozarowy 0.00
3
1.1. Ostona $mietnikowa 0.00
4
1.1. Pomieszczenie na hydrofor 0.00
5
1.1. Kramy ekspozycyjne 0.00
6
Razem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZAKRES 0.00
POZOSTALY
Razem: ROBOTY BUDOWLANE 0.00
Razem: Rewitalizacja zabudowy zespotu dworskiego w 0.00

Korytowie, grm. Choszczno, Dz.Nr 206/10, 206/17, 207/22 i
339 : budynek "F" - zagospodarowanie terenu
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