ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Opis techniczny

Il. Rysunki

1. Rzut fundamentow

2. Rzut parteru



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, czes¢ konstrukcyjna ,Renowacja i rozbudowa budynku stajni w

Korytowie”

1. Podstawa opracowania

1.1. Ekspertyza konstrukcyjna budynku stajni opracowana przez Studio A-4 w maju 2016 r.
1.2. Dokumentacja geotechniczna "Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego wraz z Opinig

Geotechniczng dla obiektow Zespotu patacowo - folwarcznego z parkiem w Korytowie"

opracowana przez Laboratorium Drogowe w Szczecinie w grudniu 2015 r.

2. Warunki geotechniczne

Na podstawie opracowania punkt 1.2. stwierdza sie, ze podtoze badanego terenu w obrebie
modernizowanego budynku stajni budujg osady wieku czwartorzedowego wyksztatcone jako
plejstocenskie utwory zwatowe przykryte nasypami niekontrolowanymi o dos¢ duzej migzszosci.

Utwory zwatowe wystepujgce w podtozu to piaski Srednie ze zwirem a gtebiej gliny piaszczyste.

Warstwa nasypow moze by¢ o migzszosci do 2,5 m.

Wody gruntowej do gtebokosci 5,0 m ppt. nie stwierdzono.

Przyjete do obliczeh fundamentéw parametry geotechniczne piaskéw srednich:
ID=0,5; gamma(n)=1,75; fi(n)=30 st.

Modernizowany budynek kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechniczne,;.

3. Przyjete obciazenia uzytkowe

W modernizowanym budynku przyjeto nastepujgce wielkosci obcigzen uzytkowych, przyjetych
zgodnie z PN-82/B-02003:
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- posadzka parteru 5,0 kN/m2 (500 kG/m2);

- posadzka antresoli 5,0 kN/m2 (500 kG/m2);
- schody wewnetrzne 5,0 kN/m2 (500 kG/m2);

Pozostate obcigzenia:

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001;

- obcigzenie wiatrem, strefa |, wg PN-77/B-02011;

- obcigzenie sniegiem, |l strefa, wg PN-80/B-02010/Az1.

4. Przyjete schematy statyczne

W  modernizowanym budynku stajni, projektowane stropy antresoli, podciggi i nadproza
zaprojektowano jako belki wolnopodparte oraz ciggte. SztywnoS¢  przestrzenng zapewniajg
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne.

Wiezbe dachowg nad czescig gtowna zaprojektowano jako odtworzenie wigzarow istniejgcych
oraz czesciowo nowych kratownicowych, stropodachy nad czescig goérng i dolng zaprojektowano

w formie kratownic oraz w czesci jako uktady krokwiowo - ptatwiowe i krokwiowo - kleszczowe.

5. Rozwiazania konstrukcyjne

5.1. Wyburzenia

Projektuje sie do demontazu pozostate elementy wiezby dachowej czesci gtéwnej budynku wraz
z pokryciem dachowym (czes¢ srodkowa dachu zawalita sie samoistnie), demontaz stropodachu
czesci gornej budynku. Zaprojektowano do wyburzenia wszystkie $cianki dzialowe oraz wszystkie
warstwy posadzkowe w catym budynku.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot nalezy zabezpieczy¢ przed wywrdceniem sie Scian
szczytowych budynku przez podparcie z obu stron koztami drewnianymi.



5.2. Fundamenty

Zaprojektowano pod nowe sciany konstrukcyjne tawy fundamentowe jako zelbetowe wylewane
na budowie z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-lIlIN. Fundamenty wykona¢ na podlewkach o
grubosci 10 cm z chudego betonu.

Jezeli w poziomie posadowienia projektowanych fundamentéw wystgpig grunty nasypowe, to
nalezy wykop przegtebi¢ o 0,5 m i wykonaé zasypke z piasku srednioziarnistego zageszczong do
ID=0,5.

5.3. Stupy

Stupy projektowane wykonac jako stalowe ze stali S2 35 JR ( St3SX).

Stupy stalowe istniejgce nalezy oczysci¢ z rdzy przez piaskowanie do drugiego stopnia czystosci.
Po ich oczyszczeniu nalezy sprawdzic ich stan skorodowania i dokona¢ ewentualnych wzmocnien.

Stupy mocowac do fundamentéw za pomocg stalowych kotkdw rozporowych. Dlugos¢ osadzenia

kotkow rozporowych winna wynosi¢ min. 20 cm.

5.4. Sciany, zamurowania

Zamurowania zaprojektowano z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo -
wapiennej 5 MPa. Sciany projektowane murowane zaprojektowano z ceglty wapienno -
piaskowej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej 5 MPa oraz z gazobetonu odmiany 08
na zaprawie cementowo - wapiennej 5 MPa . Sciany wewnetrzne pod antresole w czesci gtéwne;j
zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN.

Nowe S$ciany i zamurowania nalezy potgczy¢ ze Scianami istniejgcymi za pomoca strzepi.

Zaktada sie réwniez koniecznos¢ przemurowania koncowych fragmentow scian zewnetrznych,
szczegolnie podtuznych czesci srodkowej i czesci gornej (3 do 4 warstw cegiet).

Nalezy rowniez odtworzy¢ wszystkie nadproza tukowe, podciete pilastry i wyspoinowac¢ wszystkie
mury konstrukcyjne.

5.5. Nadproza i podciaqi

Zaprojektowano podciggi i nadproza nad projektowanymi otworami z walcowanych profili
stalowych ze stali S2 35 JR ( St3SX).
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Podciaggi w nowym stropie antresoli zaprojektowano jako stalowe ze stali S2 35 JR

( St3SX).

Nadproza i podciggi opieraC na scianach na podlewkach o grubosci 4 cm z betonu
drobnoziarnistego klasy C20/25 (B 25).
Osadzane belki stalowe winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.6. Strop projektowany

Zaprojektowano nowy strop antresoli jako ptytowy Zzelbetowy wylewany na budowie z betonu
C20/25 (B 25) zbrojony stalg A-IlIN. Grubos¢ konstrukcyjna ptyty stropowej wynosi 20 cm.

5.7. Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne na poziom antresoli zaprojektowano jako stalowe ze stali S2 35 JR
(St3SX).

5.8. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano wykonanie nad catym budynkiem istniejgcym oraz projektowanymi dobudowami
catej nowej konstrukcji dachowej. Konstrukcje dachowg nad czescig gtowna zaprojektowano w
oparciu o wigzary krokwiowo — kleszczowe na wzor istniejgcych i o takich samych przekrojach
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych oraz w oparciu o trzy nowe wigzary kratowe o
idenycznych przekrojach poszczegoétnych elementéw konstrukcyjnych. Konstrukcje dachowe
czesci gornej i dolnej zaprojektowano w oparciu o wigzary kratowe drewniane oraz na fragmencie
jako wigzary krokwiowo — kleszczowe.

Na elementy wiezby dachowej oraz wigzaréw kratowych stosowac¢ drewno sosnowe klasy C30,

Potgczenia murtat do murow i do belek stalowych wykonac¢ za pomocg kotwi o srednicy 12 mm w
rozstawie co 1,0 metr, potgczenia elementéw drewnianych wykonac¢ na sruby i ztgcza ciesielskie,

potgczenia elementéw kratownic wykonac na ptytki kolczaste.

5.9. Mury oporowe

Zaprojektowano renowacje muroéw oporowych istniejgcych przez spoinowanie oraz wykonanie

nowych zwienczen. Mury oporowe nowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z



betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN oraz jako murowane z cegty klinkierowej klasy 25 MPa na

zaprawie cementowej marki 5 MPa.

6. Izolacje przeciwwilgociowe

Zaprojektowano wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych ponizej poziomu

terenu oraz izolacje poziomg w Scianach projektowanych murowanych.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie  elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
dwukrotne malowanie farbg ftalowg do gruntowania miniowg 60 % o symbolu 3132-002-270 oraz
dwukrotne malowanie farbg ftalowg ogdlnego stosowania o symbolu 3161-000-XX0 w  kolorze

wg projektu kolorystyki. tgczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej winna wynosi¢ 125 pm .

8. Zabezpieczenie elementéw drewnianych przed szkodnikami biologicznymi i ogniem

Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi
preparatem ‘"Intox" zgodnie z "Instrukcjg techniczng w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi" - ITB, Warszawa 1967 r.
oraz nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem preparatem "Ogniochron" zgodnie z  "Instrukcjg
techniczng w sprawie  kompleksowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem" - ITB, Warszawa 1969 r.

9. Materialy konstrukcyjne:

- beton C20/25 (B25);

- stal zbrojeniowa A-IIIN;

- stal konstrukcyjna S2 35 JR ( St3SX));
- cegta ceramiczna petna klasy 15 MPa;



- cegta wapienno - piaskowa klasy 15 MPa;

- gazobeton odmiany 08;

- drewno sosnowe klasy C30 o wilgotnosci 18%;
- kotki stalowe rozporowe;

- sruby zwykte klasy 6.8(8).

10. Uwagi

10.1. Roboty budowlano - montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano

- montazowych" Warszawa 1989 r.

10.2. Wszelkie prace wyburzeniowe nalezy wykonywac szczegodlnie doktadnie, pod statym
nadzorem inzynierskim. Demontaz  konstrukcji dachowej mozna realizowa¢ dopiero po
podstemplowaniu oraz zabezpieczeniu obustronnie $cian szczytowych czesci gtdwnej budynku za

pomocg drewnianych koztéw.
10.3. Jezeli w poziomie posadowienia projektowanych fundamentow wystgpig grunty nasypowe,
to nalezy wykop przegtebi¢ o 0,5 m i wykona¢ zasypke z piasku srednioziarnistego zageszczong

do ID=0,5.

10.4. Przed realizacjg projektowanych stalowych elementow konstrukcyjnych, wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie. W razie odstepstw nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

Projektowat:

Szczecin: sierpien, 2016 r.



