OPIS TECHNICZNY
do ekspertyzy technicznej dotyczgcej oceny stanu technicznego konstrukcji

budynku stajni w Korytowie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Inwentaryzacja architektoniczna budynku stajni.

1.2. Pomiary, ogledziny i badania elementow konstrukcyjnych budynku stajni

dokonane przez autora ekspertyzy technicznej w styczniu 2016 r.

2. Opis stanu istniejacego

Budynek stajni zostat wybudowany na przetomie XVIII | XIX wieku.
Sktada sie z kamiennego budynku gtbwnego i z ceglanych dobudoéwek zaplecza.
Konstrukcja budynku stajni: fundamenty budynku kamienne, sciany budynku kamienne
z tupanego granitu oraz ceglane.

Konstrukcja wiezby dachowej zasadniczo dwuspadowa, ptatwiowo - krokwiowa.

3. Analiza stanu techniczneqo elementéw konstrukcyjnych budynku stajni

3.1. Fundamenty

Na podstawie dokonanych ogledzin Scian konstrukcyjnych ocenia sie stan techniczny
fundamentéw jako zadawalajgcy, pomimo, ze zaobserwowano wiele zarysowan scian

konstrukcyjnych oraz bardzo duze wychylenie z pionu $cian szczytowych.

3.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane z granitu tupanego oraz z cegly ceramiczne;.
Stwierdzono wiele zarysowan $cian oraz ubytki muréw. Sciany szczytowe sg mocno

wychylone z pionu i grozg zawaleniem. Stan techniczny Scian ocenia sie na zly.



3.3. Wiezba dachowa

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze zdecydowany fragment dachu
budynku stajni w ostatnim czasie ulegt zawaleniu. Spowodowane to zostato zniszczeniem
konstrukcji wiezby dachowej przez usuniecie podstawowych elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej takich jak ptatwie, kleszcze (najprawdopodobniej dla celéw opatowych).

Do zawalenia dachu przyczynity sie warunki atmosferyczne takie jak wiatr i Snieg.

Pozostate fragmenty dachu réwniez grozg zawaleniem.

Stan techniczny wiezby dachowej ocenia sie jako bardzo zty. Pozostate elementy wiezby
dachowej sg zdecydowanie nieprzydatne do dalszej eksploatacji i winny zostaé

wyburzone.

4. Wnioski i zalecenia

4.1  Stan techniczny konstrukcji budynku stajni ocenia sie zdecydowanie na zty.
Konstrukcja budynku a szczegodlnie konstrukcja dachu i scian nie przedstawia

zadnej wartosci.

4.2. Konstrukcja budynku stajni stanowi bardzo duze zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
przebywajgcych w jej sgsiedztwie. Uwaza sie za konieczne bardzo pilne dokonanie
rozbiorki pozostatych czesci wiezby dachowej oraz Scian, w szczegolnosci
szczytowych.
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