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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej ikanalizacyjnej dla inwestycji
na dz. nr ewid. 339 ob. Korytowo

Na podstawie §24 ust.] Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw w Gminie
Choszczno oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 27.08.2016r. nr DT.WT.33/2016
Fundacja Dzielo Sw. Jakuba ul. Sw. Jakuba Apostola 1; 70-542 Szczecin, Miejskie
Przedsigbiorstiwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Choszcznie informuje, iz dostawe
wody oraz odprowadzanie $ciekéw dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku
wielofunkcyjnego i restauracji (budynek F) planowanej na dz. nr ewid. 339 ob. Korytowo
nalezy projektowac wedlug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1. Miejsce wigczenia wody - istniejacy wodocigg wA 100 biegngcego w dzialce drogowej
nr ewid. 126/4 ob. Korytowo;

2. Miejsce wlgczenia  kanalizacji sanitarnej] — istniejgca studnia (70,42/68,00)
posadowiona na kolektorze ks200 biegngcym w dzialce drogowej nr ewid. 126/4 ob.
Korytowo.

II. PARAMETRY TECHNICZNE PRZYLACZY:

1. Do budowy przylgcza wodociggowego zaleca si¢ stosowanie rur PE, o Srednicy
wynikajgcej z obliczen projektowych uwzgledniajacych zabezpieczenie p.poz.
projektowanej inwestycji.

2. Wodomierz projektowa¢ na konsoli. Lokalizowaé zgodnie z §l115- 117
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ budynki i ich usytuowanic
(tj. Dz. U. z 20151, poz. 1422)

3. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zabezpieczenie przed witdrnym
zanieczyszczeniem wody w sieci (zawor antyskazeniowy).

4. Przylgcze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC o $rednicy wynikajgce) z obliczen
projektowych.

5. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych

na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (1j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422)

Wiaczenie do sieci wykonuje zarzgdca sieci — MPGK Sp. z 0. 0.

7. Nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie,
posiadajgce zgodnosé producenta wyrobu PN lub aprobatg techniczng.
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II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE,

1.

Przylaczenia dokona¢ zgodnic z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot instalacyjnych.

Budowa przylaczy wymaga sporzgdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (mapa do celéw projektowych) oraz uzgodnienia przez MPGK
Sp. z 0. 0. w Choszeznie.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji
migdzy sytuowanymi na tym samym terenic sieciami uzbrojenia terenu, MPGK
Sp. z 0. 0. informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Choszczefiskiego wniosek o objecie
naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych przylaczy. O sposobie, terminie
i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanic
zawiadomiony przez Staroste.

Budowa przylaczy wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno- budowlanej, z zastrzezeniem art. 29a ustawy Prawo Budowlane.
Wiaczenie do sieci nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajgcym  sprawno$é
techniczng wybudowanych przytaczy, ktory Inwestor ma obowigzek zglosi¢ zarzadey
przed zasypaniem rurociggow. ‘
Warunki dostawy wody okresli umowa o zaopatrzenie w wode, ktorg nalezy zawrzeé
nie pézniej niz 7 dni od daty podpisania protokolu odbioru przylaczy.

Przylaczenie wykonuje na koszt wlasny osoba ubiegajgca si¢ o wydanie warunkdéw
technicznych przylgczenia. Wybudowane przylacza pozostajg wlasnoscig Odbiorcy.
Wainoéé powyiszych warunkéw wynosi 2 lata od daty wydania.

W przypadku prowadzenia przewod6w przez grunty nie bedgce wylgczng wilasnoscig
inwestora — inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz
stanowigcym wspélwlasnos$¢ inwestora gruncie, przez ktory przechodzg przewody,
stuzebnodei gruntowej na rzecz obecnego i przyszlych wlascicieli gruntu, do ktérego
przewéd jest doprowadzony. Sluzebnosé ta powinna umozliwié przeprowadzanie
konserwacji przewodu oraz gwarantowaé do nich dostgp w celach eksploatacyjnych
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Otrzymuje:
1. Wnioskodawca- 1 egz.

2. MPGK aa - legz.



