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SPIS TRESCI
|. OPIS TECHNICZNY
Il. SPIS RYSUNKOW
Nr01  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — pauteru — 1:100
wewrgtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Nr02  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — anttesoli — 1-100

wewrgtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr03  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — daghu — wewgtrzna 1 - 100
instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr04  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — pauteru — 1-100
wewretrzna instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulagipc.

Nr05  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia —s@tdechnologiczny 1 - 100
Zrodia ciepta

Nr06  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — pauteru — 1-100
wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania

Nr 07  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — pauteru (fragment) — 1 - 100
wewrptrzna instalacja ciepta technologicznego

Nr08  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — anttesoli — 1-100
wewrptrzna instalacja ciepta technologicznego

Nr09  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — pauteru (fragment) — 1 - 100
wewrgtrzna instalacja chtodu

Nr10  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — anttesoli — 1-100
wewretrzna instalacja chtodu

Nr11  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — pauteru — 1-100
wewretrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Nr12  Budynek F — budynek wielofunkcyjny — stajnia — enttesoli — 1-100

wewretrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Il. ZAL. ACZNIKI

Dokument stwierdzagy o przynalencsici projektanta do
Zachodniopomorskiej Izby #ynieréw Budownictwa Z1

Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdza@ przygotowanie
zawodowe projektanta z2

Dokument stwierdzagy o przynalenosci sprawdzajcego do
Zachodniopomorskiej I1zby #ynieréw Budownictwa Z3

Decyzja nr 77/Sz/2002 stwierdzef przygotowanie
zawodowe sprawdzgiego Z4

Bilans powietrza wentylacyjnego Z5
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|. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany:

- wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wewretrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulagiji

- wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- wewretrznej instalacja ciepta technologicznego,

- wewretrzna instalacja chtodu,

- wewretrznej instalacji wentylacji mechanicznej,

dla budynku ,F” wielofunkcyjnego — stajnia- zlokalizowayeew miejscowéci Korytowo, powiat

choszczéski, woj. zachodniopomorskie na dziatce nr 339 faglej do Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- podktady architektoniczne,
- obowizujgce normy i przepisy,

- katalogi techniczne.

OPIS PRZY.ETYCH ROZWIWZAN

3. INSTALACJA WOD.-KAN.
3.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacje pasae powinny spetnta wymagania

nastpujacych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnjarojektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewtizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych. 1l wyd. Arkady 1988r.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w wapea warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaéldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z

pézniejszymi zmianami).

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy kanalizacyjne prowadzpod posadzk parteru z rur i ksztattek z PVC np. WAVIN
do kanalizacji wewsetrznej. Odptywy kanalizacyjne z wpustow podtogowych w pesziczeniach
gospodarczych, zmywalniach, toaletach, kuchni, pom@szach technicznych prowadzpod
posadzk parteru z rur i ksztattek z PVC np. WAVIN do kanalizacji zexmnej. Piony
kanalizacyjne i podégia do przyborow projektuje siz rur i ksztattek PVC np. WAVIN rur z PP
lub PVC do kanalizacji wewgtrznej. Monta rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z
wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta

Podejcia kanalizacyjne do przyborow prowadzze spadkiem min. 2%. Montarur i
ksztattek wykoné& z PVC lub zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej prpeoducenta.
Przybory sanitarne oraz kratkéciekowe powinny b§ wyposaone w syfony. Rewizje
kanalizacyjne naley umieszczd na przewodach spustowych przed podeniem ich do
przewodow odptywowych. Odpowietrzenie kanalizacji p&arpiony wyprowadzone ponad dach
I zakaiczone wywiewk.

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano studziemk syfonem z tworzywa
sztucznego do wody brudnej,askana do odptywu kanalizacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniu 023 (Komunikacja) zaprojektowano separatiszczu firmy KESSEL
EURO G do ustawiania w pomieszczeniach nieprzemagecyely z pokrywami i zamkgiciami
zaciskowymi. Separator umieszczony p@pipoziomu posadzki w projektowanej prositie]
obudowanej komorze. Projektowany separator o pojgéeine@d5dm3 posiada osadnik 400dm3
oraz pojemnik tluszczu odseparowanego 177dm3. Przepa&ioseparatora 4NS. Dodatkowo
zaprojektowano ugglzenie do pobierania probek.

Przewody kanalizacyjne nalg prowadz¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce z
zachowaniem minimalnych spadkéw zgodnie z opracowaniemaficgnym. Przewody
kanalizacyjne powinny hiyuktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptyvaiekow.
Przewody kanalizacji sanitarnej przechgck przez przegrody budowlane ngteprowadzé w
tulejach ochronnych.

Po zakaczeniu robot montaowych catej kanalizacji naly wykona niezledne proby
szczelnéci zgodnie z PN-84/B-10735.
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W miejscach zeégia pionow i podejcia do gtbwnego przewodu kanalizacji sanitarnej nie

nalezy wchodzé przewodami w projektowane tawy fundamentowe.

3.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Obiekt zasilany bdzie w wod zimng z wodocigu. Wegcie wody zimnej do budynku oraz
zestaw wodomierzowy wraz z&ubunkiem i zaworami odcinggymi zlokalizowane bdag w
pomieszczeniu technicznym Woda ciepta przygotowywagtizie w pomieszczeniu technicznym
na parterze za pomgeasobnika buforowego.

Projektowany zasobnik buforowy 750dm3 f. Viessman Vitot@0-L CVL o pojemnéci
750dm3 wraz z grzadkelektryczrm 12kW do przegrzewu cieptej wody.

Wode zimng i cieplg nalezy doprowadzt do poszczegdlinych przyboréw sanitarnych zgodnie
Z czscig graficzny.

W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, zmyaaini toaletach nalg
zamontowa zawory ze zjczka do weza na wysokéci 90 cm nad posadzk

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wycdacem wody w przewodach
zaprojektowana zostata instalacja cyrkulacji cieptej woslyposaong w pomge cyrkulacyjrg. W
projekcie przewidziano cyrkulagjprzewodow poziomych cieptej wody. Na kaou przewodu
instalacji cyrkulacji zostanie zastosowany termostatyczawor regulacyjny MTCV firmy
Danfoss lub innej firmy o réwnowaych parametrach. Zawér ten zapewnia termiczne
rownowaenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymag jednakovs temperatug w catym ukladzie,
jednoczénie ograniczac przeptyw cyrkulacyjny do niezitinego minimum, koniecznego dla
uzyskaniazgdanych temperatur.

Ze wzgkdu na brak podpiwniczenia, w projektowanym obiekciesézinstalacji wody

zimnej, cieptej i cyrkulacji zostata wyprowadzorezewntrz budynku.

3.4. PRZEWODY

Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur z tegw Sztucznych.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji popaszy od podgrzewacza wody (zlokalizowanego
w pomieszczeniu technicznym) do wszystkich przyborow teamych wewgtrz budynku
prowadzone w warstwie podtogowej lub w bruzdadmennych nalgy wykona z rur Rautitan
Flex Rehau lub innego réwnowaego producenta. Przewody z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE-Xa, z odposn na przenikanie tlenu warstw antydyfuzyjy z alkoholu
etylowinylowego EVOH 4aczone za pomactulei moseznej lub z PVDF zaciskanej osiowo.

System mae by tagczony zhczkami oraz tulej zaciskovws z mosadzu lub zhczkami z PPSU oraz



REWITALIZACJA BYLEJ STAJINI (BUD. F) NA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W KORYTOWIE dziatka nr 339

tuleja zaciskows z PVDF. System Rautitan Flex dopuszczony zostat do wodyepitgodnie z
Aprobat Techniczm@ COBRTI INSTAL oraz wymaganiami PZH dotygzymi wody pitnej.
Przewody w budynku naly uktada systemem tréjnikowym w warstwie podtogowej, piony w
mieszkaniach dwupoziomowych uktada bruzdachsciennych. Przybory naky podhcza za
pomog elastycznych wzykow metalowych. Podégia pod odbiorniki wody naley wykona ze
sciany.

Rozprowadzenie irednice rur przewodow instalacji wody wg zetonych rysunkow.
Montaz rur zgodnie z instrukgjmontau producenta.

Kompensagj wydtuzen termicznych rurocigéw bedzie przewidziana poprzez odpowiednie
uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przeoe.

Wszystkie przéjcia przezsciany konstrukcyjne i stropy wykodaw tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego. Wszystkie gczjnstalacji przez przegrody oddzielenia

pozarowego naley zabezpieczyw klasie odporngci ogniowej danej przegrody

3.5. INSTALACJA WODY PROWADZONA POZA BUDYNKIEM
Instalacg wody cieptej i cyrkulacji prowadzanpoza budynkami naky wykona z rur
preizolowanych Rauterhermex Rehau 2z polietylenu PE-Xa cie@anego metad
wysokocknieniowg. Przykrycie przewoddéw min.0,6m. Morita utozenie zgodnie z zaleceniami
producentaSrednice przewodéw zgodnie zezia rysunkows projektu.
Instalacg zimnej wody prowadzonej poza aftsem budynkow naley wykona z rur PE.

Posadowienie, dobor materiatu, docieplenie montgpdnie z projektem zewtnznych instalaciji.

3.6. PROBY CS§NIENIOWE | ODBIOR INSTALACJI
Po zmontowaniu instalacji natg podd& ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbiorwoaigow z tworzyw sztucznych”
oraz zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur. Zgodmigitgcznymi prolg szczelnéci na
zimno przeprowadziprzed zakryciem instalacji w cato.

Instalacg nalery podda& kontroli w zakresie:

- uzycia wiaciwych materiatow i armatury (wymagane atesty oéaty techniczne),
- prawidtowaci wykonania pajczen,
- prawidtowaci wykonania podpari uchwytéw montaowych.

Przed przysipieniem do proby énieniowej naley odigczy¢ wszystkie elementy i armatgir
ktére przy cénieniu wyzszym od cénienia pracy mogtyby zakto€iproke lub ulec uszkodzeniu.
Przed prob nalezy napeint instalacg wods, przeptuk& oraz doktadnie odpowietrzy Nalezy
poczeké na wyrdwnanie temperatury pogiizy wody w instalacji a otoczeniem. Pagizamy
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urzadzenie do proby szczeldd i wytwarzamy cénienie probne w instalacji. Maksymalne
cisnienie probne = @hienie eksploatacyjne i wynosi 5 bar. Badanie ¢pee polega na
sprawdzeniu éhienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekéogBy bar. Badanie
gtébwne polega na sprawdzeniu po 2Bniénia prébnego. Jego spadek nie powinien przekioczy
0,2 bar. W przypadku wyspienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szcslnalery

je usun¢ i ponownie przeprowadegicak probe od pocatku. Po probie dinieniowej instalag
przeptuk&, nastpnie wydezynfekow@ i wode podda& badaniom bakteriologicznym. Baterie

i zawory czerpalne montowalopiero po przeptukaniu instalaciji.

3.7. IZOLACJA TERMICZNA RUROCHGOW

Rury naley zaizolowa& gotowymi otulinami. Grubg izolacji dla zimnej wody 9mm, dla
cieptej wody wg poniszej tabeli. Dla instalacji prowadzonej w bruzdaciennych i w warstwie
izolacji podtogi grubé¢ izolacji przewodow dla wody zimnej réwna 6mm, dla wody cegpbwna
1/2 wymaganej gruldgi dla danegrednicy.

Izolacja termiczna dla przewoddéw prowadzonych w bruzdéciennych w ochronnej
otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchgdgm w reakcje z materialem
wypetniapcym bruzg.

Elementy izolacji termicznej powinny spetdiavymagania PN-85/B-02421 oraz posiada
swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" IubBIT pozytywrg opinie
Paistwowego Zaktadu Higieny. Montatulin zgodnie z instrukgjmontau.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw mstalacji cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) zgodnie z ,Rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie” wraz z pbiejszymi zmianami, powinna spetdiawymagania

minimalne podane w parszej tabeli:
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1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewastrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewastrzna od 35 — 100 mm Rowieednicy wewgtrznej
rury

4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechgoiz przezciany % wymaga Ip. 1-3

lub stropy, skrzyowania przewodow

5 Przewody wody cieptej i cyrkulaciji inst. cieptepdy
uzytkowej wg Ip. 1-3, utaone w komponentach
budowlanych midzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych wytkownikow

% wymaga z Ip. 1-3

6 Przewody wg Ip. 5 ulmne w podiodze 6 mm

*stosugc materiat izolacyjny o rénigcym sg wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyszej tabeli nalgy skorygowa grubas¢ warstwy izolacyjnejW pomieszczeniach gaia

instalacg wody zimnej naly zabezpieczykablem grzewczym, na catej ich dhsigio

4. INSTALACJA P.PCY.
4.1. ROZWHYZANIA PROJEKTOWE

Przewidziano wykonanie wewtrznej instalacji wodogigowej przeciwpaarowej zasilanej
z wodociagu. W obiekcie zaprojektowano 3 hydranty wesyane DN25 o wydajngci minimalne;j
1,0 dm3/s, przy énieniu min. 0,2 MPa. Zaprojektowano umieszczenie hydranid szafkach
wnekowych, zaopatrzonych w i pétsztywny o diugéci 20m. Instalacja édzie poprowadzona
trag pokazag na rysunkach @rednicy rozprowadzagej DN32. Lokalizacja hydrantow wedtug
rysunkow.

Zawory hydrantowe powinny ldyumieszczone na wysoka 1,35m (£0,1m) od poziomu
poditogi. Usytuowanie nasady tlocznej oraz poler zaworu wzgidem $cian lub wzgédem
obudowy powinno umdiwiac tatwe przyhczenie wza straackiego oraz otwieranie i zamykanie
jego zaworu. Przed zaworami nayezapewnt dostateczg przestrzé do rozwinkcia linii
gasniczej. Zawory nalgy umiesci¢ w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami
Polskich Norm, szafki wypogane g w specjalny zamek, otwierany i zamykany za pogoc
dzioba gtowicy topora stéackiego lekkiego - zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02861 w

miejscach jak w agci rysunkowej projektu.

4.2. PRZEWODY
Projektuje s instalacje pp#. z rur stalowych ocynkowanych np. w systemie Mapress C-
Stahl f. Geberit lub innego réwnowaego producenta.

8
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System rur ze stali gglowej ocynkowanej zewgtrznie i wewrtrznie 1.0215:
- rury: przewodowe cienkmienne ze szwem ze stali ¢glowej C-Stahl ocynkowanej
zewretrznie i wewrtrznie 1.0215 wg PN EN 10305
- ztaczki zaciskowe i kotnierze: ze staligglowej C-Stahl ocynkowanej 1.0034 wg PN EN
10305, systemowe ksztattki kielichowe, wypésae fabrycznie w indykator zaprasowania oraz
w piercien uszczelniajcy umieszczony wewtrz kielicha
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorzamym
Mapress C-Stahl z rgrocynkowamn zewrgtrznie i wewretrznie ze stali niestopowej o nr materiatu

1.0215 mae by stosowany do instalacji hydrantowej nawodnionej.

DN d di

[mm] [mm] [Mm] | s [mm]
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN65| 76,1 72,1 2
DN80| 88,9 84,9 2
DN 100{ 108 104 2

Instalacja bdzie poprowadzona na parterze #rgmkazagn na rysunkach. Na instalacjach
p.pa@. na catej diug€ci prowadzimy izolag o grubgci 9mm.

Wszystkie przégia rur instalacji ppa przez przegrody oddzielenia jayowego naléy
zabezpieczyw klasie odporngci ogniowej danej przegrody.

5 ZRODLO CIEPLA | CHLODU

Zrodiem ciepta i chiodu ddzie kaskada dwoch gruntowych pomp ciepta umieszczonych w
pomieszczeniu technicznym 041 na parterze budynku.

Zaprojektowano pompy cieplne firmy Viessmann typu Vito8a0DG-Pro BW302.C090 o
mocy grzewczej 165,6 kW, zasilane z sond gruntbvpronowych .

Projektowane obiegi grzewcze (tz/tp=45/380C):

- obieg ciepta technologicznego

Projektowane obiegi grzewcze i chtodnicze:

- obieg centralnego ogrzewania oraz ogrzewaniaggoavego (grzanie lub chtodzenie)
- obieg klimakonwektorow kasetonowych (grzanie ¢hbbdzenie)

9
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Projektowane obiegi chtodnicze (tz/tp=10/150C):

- obieg klimatyzatoréwciennych
- obieg chtodnic central wentylacyjnych

Cafa instalacja wykonanactizie w ukfadzie zamkgtym w ktérym przekazywanie mocy
grzewczej i chtodnicze poruizy uktadami lpdzie nastpowato poprzez zbiorniki buforowe (bufor
ciepta 1000L oraz bufor chtodu 1000L). Zasobnik gleaizolowa izolacjg z wetny mineralnej
0 gr. min. 200mm w otulinie folii aluminiowej.

Jako zabezpieczenia instalacji przewidziano membranawe bezpiecagstwa np. firmy
SYR oraz zamknite naczynie wzbiorcze. Naczynie wzbiorczegoah¢ z rurg bezpieczéstwa za
pomog ztacza samoodcinagego DN 25. Ruy bezpieczéstwa prowadz ze statym spadkiem
50/00 w kierunku odwodnienia. Na rurze bezpiéshga zamontowamanometr.

Dolne zrédio pomp ciepta stanowi oddzielny ukilad instalacji, ktardwniez nalezy
zabezpieczy zaworem bezpiecastwa np. firmy SYR oraz naczyniem wzbiorczym.
Przekazywanie mocy grzewczej i chiodniczej oraz odbior wyalli ciepta z instalacji
wewretrznych odbywa sie bedzie za pomog wymiennikow ptytowych. Projekt dolnegerodia
stanowi oddzielne opracowanie.

Pompy ciepta bda pokrywaly rownie zapotrzebowanie na c.w.u. Przekazanie mocy
grzewczej do uktadu zasobnika c.w.u. projektugezai pomog wymiennika ptytowego.

Uklad c.w.u. zabezpieczyzaworem bezpiecistwa np. firmy SYR oraz przeptywowym

naczyniem wzbiorczym.

6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinnaehspé wymagania
nastpujacych przepisow:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynkporieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszczé w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniaeeretrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda coéfiia projektowego

obcigzenia cieplnego.

PN-91/M - 75009  Armatura instalacji c.0. Zawory rigyjne. Wymagania.
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniawiyuzyteczndgci publiczne;.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagjizewa wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja miea rurocigdw, armatury i
urzadzen.

PN / B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Wewretrzne instalacje wodoggjowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" $89
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanoat@owych”. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa. Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowigddudynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

6.2. ROZWHZANIA PROJEKTOWE

W budynku zaprojektowano wewtnizng instalacg c.0. wodm, dwururows, pompov,

w systemie zamkegtym, zasilag z projektowanych gruntowych pomp ciepta, ktor@ s
jednoczénie zrodiem chtodu dla budynku. Dolnerédto pomp ciepta olje jest oddzielnym
opracowaniem. Parametry pracy instalacji c.0. 45/380@, mli ogrzewania i chtodzenia
podiogowego zaprojektowano rozdzielacze z modutami mjgsa- pompugcymi. Dla instalacji
ogrzewania i chtodzenia podtogowego musi éneozliwos¢ podmieszania parametréw czynnika
w trybie grzania i w trybie chtodzenia.

Przewody zasilania podtiogowego nateprowadzé z szafki rozdzielaczowej podtynkowej
lub natynkowej (wg architektury). Przy mouta ogrzewania podtogowego naje zwréci
szczegolna uwagpoprawne wykonanie dylatacji posadzek.

W pomieszczeniach w ktorych zaprojektowano ogrzewanietggoave naley umiescié
czujniki temperatury patzone z sitownikami przy rozdzielaczach, ktéred® przymykaty

przeptyw w danym obiegu, gdy temperatura ware powyej zadanej.

Wszystkie padczenia z urzdzeniami i armatuy powinny umaliwia¢ demonta urzadzenia
i/lub armatury bez koniecz®ia ciecia przewodéw (pakzeniasrubunkowe).
W najnizszym punkcie instalacji wykodadwodnienia przewodow.

Z grzejnikdw kanatowych natg odprowadzt skropliny do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

6.3. PRZEWODY
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Instalacg c.o. zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych.

Ogrzewanie i chlodzenie grzejnikowe:

Projektowan instalacg ogrzewania i chtodzenia grzejnikowego prowadgawm warstwie
izolacji podtogi naley wykona z rur Rautitan flex f. Rehau lub innego réwnamego
producenta. Rury z sieciowanego nadtlenkowo polietylelBtXR, z odporg na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjry z alkoholu etylowinylowego EVOHakzone za pomeagctulei moseznej
lub z PVDF zaciskanej osiowo. Rura spetnia wymagania nortyERl ISO 15875-2, odpowiada
rowniez wymaganiom normy DIN 16892. System posiada atest PZH. Bysteze by tagczony
ztaczkami oraz tulej zaciskovg z mosgdzu lub zgczkami z PPSU oraz tukegaciskove z PVDF.
Rury uktad& w systemie trojnikowym.

Montaz rur PE-Xa do posadzki za pompdiakéw z tworzywa sztucznego, podwojnych,
systemowych przeznaczonych do szybkiego mantRodejcia do grzejnikdéw nakey wykona ze

sciany (podczenia oddolne z zamontowanymi zaworagtokvymi).

Ogrzewanie i chtodzenie podlogowe:

Ogrzewanie i chtodzenie podtogowe oraz pgeyla do poszczegoélnychetti grzewczych
zaprojektowano z rury PE-Xa z polietylenu sieciowanego zstvea antydyfuzyja systemu
RAUTHERM S sérednicy 17x2,0 4czonych na pigcienie zaciskowe. Rury nalg prowadzé w
warstwie wylewki betonowej posadzki oraz bdzie sciennej. Powierzchniegtli ogrzewania

podtogowegosrednice oraz rozstaw rur pokazano na rysunkach.

Rozprowadzeniedrednice rur przewoddéw wg zgizonych rysunkéw. Montarur zgodnie z
instrukcg montau producenta. Kompensacjwydtuzen termicznych ruroggow kedzie
przewidziana poprzez odpowiednie uksztattowanie i zgniderunku prowadzenia przewodow.
Wszystkie przejcia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykokdaw tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego. W obszarze tulei m@e by wykonane zadne

pofaczenie na przewodzie.

6.4. INSTALACJA C.O0. PROWADZONA MEDZY BUDYNKAMI
Instalacg c.o. prowadzop miedzy budynkami w gruncie natg wykona& z rur
preizolowanych RAUTERHERMEX REHAU z polietylenu PE-Xa @mwanego metogd
wysokocknieniowy. Przykrycie przewodow min. 0,8m. Morita utozenie zgodnie z zaleceniami
producentaSrednice przewoddéw zgodnie ze$zia rysunkows projektu.
6.5. GRZEJNIKI
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Elementy grzejne:

» grzejniki stalowe ptytowe ,CosmoNova” typu KV f. V&N z wbudeanymi zaworami dla
matych przeptywéw z6tta wkiadka”, dla diych przeptywdw ,,czerwona wkitadka”,

» grzejniki kanatowe ,INTRATHERM” typu F2C f. V&N z Wudowanymi zaworami

» klimakonwektory kasetonowe FWG AT 11 f. Daikin wpo003

» klimakonwektorscienny FWT-C-02 f. Daikin w pom. 01

6.6. ARMATURA
Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznsjatecji C.O.:
1)  Wielofunkcyjne zawory regulacyjno-réwnowsge AB-QM f. Danfoss.
2)

« W grzejnikach ,CosmoNova’ typ KV zaprojektowano do istg@jch zaworow
termostatycznych gtowice firmy "Honeywell" typu TERA DA,of@ grzejnikiem na
zasilaniu i powrocie naley montowa& katowe zawory odcinage VeraFix-VKE firmy
Honeywell.

» Grzejniki kanatowe naley dodatkowo wyposa/¢é na zasileniu w ktowe zawory
termostatyczne firmy Danfoss typ RA-N z gtowicami termdgtanymi Danfoss RTD-
3100, a na gakce powrotnej w zawor grzejnikowy odcigey typu RLV firmy Danfoss.

* Do regulacji grzejnikow podtogowych zaprojektowano regoiy pokojowe NEA HCT
f. Rehau umieszczony w kdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podiogowym. Regulator
musi posiadafunkcje regulacji ogrzewania i chtodzenia.

» Klimakonwektory musz by¢ wyposaone w zawor trojdrogowy. 38 urzadzenie nie ma

wbudowanego zaworu tréjdrogowego riglelokupt go dodatkowo.

6.7. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pormpoczaworéw odpowietrzagych
umieszczonych na rozdzielaczacltlp ogrzewania podiogowego orazeaznych zaworow

odpowietrzagcych przy grzejnikach.

6.8. PROBY CSNIENIOWE | PLUKANIE
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukan&ery podda ja probie wodnej:
- na zimno na énienie 0,45 MPa,

- Na goyco na parametry robocze.

13



REWITALIZACJA BYLEJ STAJINI (BUD. F) NA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W KORYTOWIE dziatka nr 339

a nasgpnie regulacji hydraulicznej poprzez ustawienie dstevych nastaw wspnych na

zaworach réownowacych i grzejnikowych.

6.9. IZOLACJA CIEPLNA RUROCHGOW C.O.

Rury naley zaizolow& gotowymi otulinami. Grub& izolacji wg pongszej tabeli. Dla
instalacji prowadzonej w bruzdagiennych grubgc izolacji przewoddw rowna 1/2 wymaganej
grubaci dla danegrednicy.

Dla rur prowadzonych w posadzkach, bruzdéciennych oraz obudowach najestosowa
otuliny z elastycznej pianki polietylenowej.

Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropami i w stropastiwgeszonych nalg
zaizolowa& gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej prowadzonej wagzczu z blachy
ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na wateazoséb trzecich.

Izolacja termiczna dla przewoddéw prowadzonych w bruzdéciennych w ochronnej
otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchadgm w reakcje z materialem
wypetniapcym bruzg.

Elementy izolacji termicznej powinny spetdiavymagania PN-85/B-02421 oraz posiada
swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" IubBIT pozytywry opinie
Paxstwowego Zaktadu Higieny. Montatulin zgodnie z instrukgjmontau.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw mstalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z ,Rozpeaydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaBadynki i ich usytuowanie” wraz z

pd&zniejszymi zmianami, powinna spetiwymagania minimalne podane w pzsiej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)])*
1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 — 100 mm Rowseednicy wewgtrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechqde przez 50% wymaga Ip. 1-3
sciany lub stropy, skrzzowania przewodéw
5 Przewody ogrzewacentralnych wg Ip. 1-3, utmne 50% wymaga z Ip. 1-3
w komponentach budowlanych ¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow
6 Przewody wg Ip. 5 utmne w podiodze 6 mm

* stosupc materiat izolacyjny o réniagcym sk wspoétczynniku przenikania ciepta od

podanego w powaszej tabeli natey skorygowé gruba¢ warstwy izolacyjnej
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6.10. WARUNKI EKSPLOATACYJNE
Projektowanej instalacji c.0. nie wolno oproac z wody. Instalagy w catasci, a take
czesciowo grzejnik naley opr&ni¢ z wody tylko w sytuacjach awaryjnych. Woda stosowana do
zasilania grzejnikéw powinna spettiiwymagania Polskiej Normy PN-93/C-04607.
Uktad instalacji zamkrty 100 % szczelny, napetniony wpgdrzez caty rok.

7. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
7.1. ROZWHZANIE PROJEKTOWE

Dla potrzeb dogrzewantaviezego powietrza nawiewanego do pomieszczaprojektowano
instalacg ciepta technologicznego. Instalacja zasileedzie nagrzewnice umiejscowione w
centralach wentylacyjnych w pom. technicznych 102 na aotreraz nagrzewnickanatowg przy
centrali podwieszonej na parterze przy kuchni. Dodatkownstalacji ciepta technologicznego
zasilone bda grzejniki ptytowe w pomieszczeniach technicznyetl( oraz 102).

Zaprojektowano instalagiciepta technologicznego w uktadzie dwururowym z rur staiciv
np. w systemie Mapress C-Stahl f. Geberi lub innego rowroego producenta. Instalaajalezy
prowadzé pod stropami oraz w stropach podwieszonych odaielatzy w pom. 041.

Zawory odpowietrzajce naley zamontowdé w najwyzszych punktach instalacji oraz przed
nagrzewnig. Przed kadym zaworem odpowietrzgjym naley zamontowa zawor odcinajcy.

Rozprowadzenie ruérednice i moce podano na rysunkach.

Parametry pracy instalacji ciepta technologiczné§t8°C

Czynnik w instalacji: woda

7.2. STEROWANIE

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnic i grzejnikbw wialdfcyjnym zaworem
regulacyjno-rownowzcym typu AB-QM f. Danfoss, ktéry niezateie od obcizenia systemu
utrzymuje staly zadany przeptyw oraz posiadjnkcjc odciecia. Wykonawca jest zobligowany
do przedstawienia udokumentowanej przez niezsle instytut badawczy rzeczywistej
charakterystyki pracy zaworu. Montotvaawor regulacyjno-rownowacy bez sitownika.

Sterowanie wydajricia nagrzewnic za pomac regulacyjnego zaworu trojdrogowego
sterowanego z automatyki centrali. Nagrzewnica powinng& Hgstarczona w komplecie

Z regulacyjnym zaworem trojdrogowym.

7.3. IZOLACJA CIEPLNA RUROCHGOW CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
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Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentévkeng: z polietylenu zgodnie z
»,Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sgeawarunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie” wraz z giejszymi zmianami, powinna

spetnid wymagania minimalne podane w pzsrej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubasé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewstrzna od 35 — 100 mm Réwseednicy wewtrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechgolz przez 50% wymaga z Ip. 1-3

sciany lub stropy, skrzzpwania przewodéw

5| Przewody ogrzewacentralnych wg Ip. 1-3, ulone 50% wymaga z Ip. 1-3

w komponentach budowlanych¢dizy ogrzewanym

pomieszczeniami edych wytkownikow

* - stosupc materiat izolacyjny o réznigcym si wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli naley skorygowa grubaé¢ warstwy izolacyjne;.

Przewody nalgy zaizolowd termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym typu k;flex
nalery zaizolow& wszystkie elementy instalacji chtodictnie z podporami.

Przefcia przez przegrody budowlane natevykona z potowg izolacji dla danejrednicy

rury.

7.4. PROBY CSNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalg podd& jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i imdb instalacji”.

Zgodnie z wytycznymi prébp szczelnéci na zimno przeprowadgi przed zakryciem
instalacji w catéci.

Przed préb nalezy napeiné instalacg wods, przeptuké oraz dokiladnie odpowietrzy
Nalezy poczeké na wyrOwnanie temperatury pogdizy wody w instalacji, a otoczeniem.
Podhczamy uradzenie do préby szczelda i wytwarzamy cénienie probne w instalaciji.
Maksymalne dinienie probne = énienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badaniegpse polega
na sprawdzeniu énienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekédyBybar. Badanie
gtéwne polega na sprawdzeniu po 2Bniéeénia probnego. Jego spadek nie powinien przekioczy
0,2 bar.
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W przypadku wyspienia przeciekoéw podczas przeprowadzania proby szcgglnalezy je
usuryé i ponownie przeprowadzicah proke od pocatku.

Po probie dinieniowej instalagj ciepta technologicznego napetiizaizolowa.

8 INSTALACJA CHLODU | KLIMATYZACJI
8.1. WYMAGANIA PRAWNE
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinnaehsp¢é wymagania
nastpujacych przepisow:

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanakd@mtylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamki@sia zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed katapomieszczew budynkach.
Dopuszczalne warfci poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewamego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zgvemego. Rozpordzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw technych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690).

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow — Siprzewoddéw — Wymagania dotygze sieci
przewodow utatwiajcych konserwaejsystemow przewodow.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanoataowych”. Tom I, oprac.

COBRTI "Instal" Warszawa.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawiaramkow technicznych

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie wraz z paiejszymi zmianami (Dz.U.Nr

75 poz. 690).

8.2. ROZWHZANIE PROJEKTOWE
Zrodtem chtodu dla projektowanych instalacjida gruntowe pompy ciepta umieszczone w
pom. technicznym 041.
Instalacja chtodu doprowadzonaedzie do chiodnic w centralach wentylacyjnych
umieszczonych w pom. technicznym 102 i do chtodnicy kanajgwzy centrali podwieszonej ha
parterze przy kuchni oraz do klimatyzator&@siennych w pomieszczeniach: 014, 015, 028 i do

klimakonwektorow kasetonowych w sali wielofunkcyjnej 0O0Bstalacja do klimakonwektoréw

17



REWITALIZACJA BYLEJ STAJINI (BUD. F) NA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W KORYTOWIE dziatka nr 339

bedzie dostarczata réwnieciepto do uradzen. Biegi uradzer nalezy ustawia zaleznie od liczby
0s6b znajdujcych s¢ w pomieszczeniu.

Kazde urzdzenie musi mi€ mozliwos¢ odckcie. Rozmieszczenie i typy dobranych
jednostek na rysunkach. Szczegoty méatagodnie z instrukgjproducenta.

Parametry instalacji tz/tp=10/150C

Czynnik w instalacji: woda

8.3. PRZEWODY

Zaprojektowano instalagjdwururowg z rur stalowych np. w systemie Mapress C-Stahl f.
Geberit lub innego rownowzaego producenta.

Przewody prowadzi pod stropem oraz w przestrzeni stropéw podwieszanych. Bawo
odpowietrzagce naley zamontowa w najwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami.
Przed kadym zaworem odpowietrzggym naley zamontowé zawdér odcinajcy.

Catai¢ instalacji chtodniczej wykortazgodnie z wymogami producenta aoizea.

Dla armatury umieszczonej na przewodach w stropach podwangsh naley przewidzie€

rewizje w stropie.

8.4. STEROWANIE

Regulacja przeptywu wody lodowej do chitodnic i jednostekwneirznych za pomag
wielofunkcyjnych zaworow regulacyjno-rownowgeych typu AB-QM f. Danfoss, ktore
niezalenie od obcizenia systemu utrzymajstaty zadany przeptyw oraz posiagldunkcje
odcikcia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokuowanej przez niezatay
instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy aaw Montowa zawory regulacyjno-
rownowaace bez sitownika.

Sterowanie wydajriewia chtodnic za pomag regulacyjnych zaworow trojdrogowych
sterowanych z automatyki centrali. K@a chtodnica powinna lgéydostarczona w komplecie z
regulacyjnym zaworem trojdrogowym.

Sterowanie wydajniia jednostek wewetrznych za pomag wbudowanych zaworéw
trojdrogowych. Kada wewrtrzna jednostka chtodnicza powinna¢hyostarczona w komplecie z
zaworem trojdrogowym, jli go nie posiada natg dokupt go dodatkowo.

Przeptyw czynnika chtodniczego przez jednostki wetnane lkzdzie sterowany automatyk

jednostki wewagtrznej, w funkcji temperatury w pomieszczeniu.
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Sterowanie jednostkami wewtnznymi poprzez sterowniki Baienne w kadym
obstugiwanym pomieszczeniu rfgianie na wysokéci ok. 1,5 m od poziomu posadzki - nad
wiacznikiemswiatta.

Sterowniki w pomieszczeniach ogdélnodgstych musz mie¢ mozliwos¢ zablokowania

przed sterowaniem przez osoby nieupaviane.

8.5. ODPROWADZANIE SKROPLIN

Jednostki wewgtrzne powinny by wyposaona w wbudowane pompki skroplin. Skropliny
Z urzmdzen wewretrznych oraz z centrali podwieszonej na parterze przy kuahalezy
odprowadzt rurkami z PP do kanalizacji wewtiznej hczone przez sklejanie. Spadek
przewodow od 1% do 2%. Skropliny z4@ej jednostki nalgy odprowadzt wspolnie lub osobno
do pionu kanalizacji sanitarnej. Instalagdprowadzajca skropliny naley wykona z odptywem
grawitacyjnym. Przewody skroplin przy jednostkach orazdtpezenie do pionu naky
zasyfonowa.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej na armtlieprojektuje s¢ do wpustu

podtogowego.

8.6. PROBY CS§NIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalg podd& ja probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i imdb instalacji”.

Zgodnie z wytycznymi prop szczelnéci na zimno przeprowadi przed zakryciem
instalacji w catéci.

Przed préb naleey napeiné instalacg woda, przeptuké oraz doktadnie odpowietrzy
Nalezy poczeké& na wyrOwnanie temperatury pogdizy wody w instalacji a otoczeniem.
Podhczamy uradzenie do préby szczeldo iwytwarzamy cénienie probne w instalacji.
Maksymalne dinienie probne = énienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badaniegpse polega
na sprawdzeniu énienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekéd,Bybar. Badanie
gtéwne polega na sprawdzeniu po 2 hnienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekikoczy
0,2 bar.

W przypadku wyspienia przeciekoéw podczas przeprowadzania proby szcgglnalezy je
usurnyé i ponownie przeprowadzicah proke od pocatku.

Po probie dinieniowej instalagj chtodnicz napetné i zaizolow&.

8.7. IZOLACJA CIEPLNA RUROCHGOW CHtODNICZYCH
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Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentévodige z ,Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie wadaw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” wraz z géiejszymi zmianami, powinna spetlgia

wymagania minimalne podane w pzsuej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grédiaolacji ciepinej
(materiat 0,035 [W/(m*K)])

1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 — 100 mm Rowrseednicy wewgtrznej rury

4 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone weginnbudynku** 50% wymagaz poz. 1-3

5 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone naregnz 100% wymaga z poz. 1-3

budynku**

* - stosupc materiat izolacyjny o rznigcym sk wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powaszej tabeli natey skorygowé gruba¢ warstwy izolacyjnej.

**- jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszeeel

Przewody nalgy zaizolowd termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym typu k;flex
nalery zaizolow& wszystkie elementy instalacji chtodictnie z podporami.

Przefcia przez przegrody budowlane natevykona z potowg izolacji dla danejrednicy
rury.

9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
9.1. WYMAGANIA PRAWNE
W zakresie projektowania i wykonania instalacja pma spetnia wymagania nagpujacych
przepisow:
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanak@mtylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieazkania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przgddem pomieszcaev budynkach.
Dopuszczalne warfci poziomu dwi¢gku w pomieszczeniach.
PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wgvwmego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zgmnego. Rozporgizenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéehnicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanontazowych”. Tom |l, oprac.

COBRTI "Instal" Warszawa.

9.2. DANE OGOLNE | ROZWHZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowana 12 ukladow wentylacyjnych, 4 realizowana pomog central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, 7 za pomosentylatora wywiewnego dachowego oraz
jeden system nawiewny kanatowy, ktokgldobstugiwa:

o uktad NW1 — pomieszczenia nr.001, 002, 004, 005, 006, 016, 031, 032, 033, 034,
035, 036, 037, 038, 039, 040 na parterze,

» uktad NW2 — pomieszczenia nr 009 na parterze,

» uktad NW3 — pomieszczenia nr 003, 007 i 102 nagpaeti antresoli,

e uklad NW4 — pomieszczenia nr 010, 011, 012, 013, 014, 015, 018, 018, 019, 020,
021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 napat

» uktad W5 — pomieszczenia nr 030, 031, 032, 033, 038 na parterze,

» uktad W6 — pomieszczenia nr 016, 017, 018, 019,ré2parterze,

» uktad W7 — pomieszczenia nr 001, 0404, 005, OOpanterze,

» uktad W8 — pomieszczenia nr 026, 029 na parterze,

e ukfad W9 — pomieszczenie nr 102 na antresoli,

» uktad W10 — pomieszczenia nr 01 na parterze,

» uktad W11 — pomieszczenia nr 03 i 05 na parterze,

e ukfad N5 — pomieszczenia nr 102 na antresoli,

Przed zamawianiem Kksztaltek i kanatdbw wentylacyjnych halevszystkie doktadnie
domierzy na budowie.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitdw pedeanych naley zaizolowa
kauczukiem czarnym samoprzylepnym o géado@0mm.

Strefy serwisowe central wentylacyjnych nglelostosowéna budowie.
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UKLAD NW1

Uktad obstugiwé bedzie pomieszczenia korytarzy oraz pobytu statego ludzi e@gmie
parteru. Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-ugmny, ktéry realizowany gdzie przy
pomocy centrali wentylacyjnej umieszczonej w pommezeniu technicznym na antresoli.

Powietrze bdzie nawiewane i wywiewane z pomieszfizea pomog sieci kanatow
wyposaonych w anemostaty. Ifoi powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegolnych pomiesz@zpodano na rysunkach oraz w bilansie powietrza.

W centrali realizowany jest odzysk ciepta.

W celu utrzymania zadanych parametrow temperaturowych wszgqaegolinych
pomieszczeniach obrobka powietrza realizowana jest wgdaeniu poprzez nagrzewmici
chtodnic wodm.

Sterowanie uktadem za pomoautomatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
Wydatek nawiewu: 2430 m3/h, gpr300 Pa. Wydatek wywiewu: 1960 m3/h,&p800 Pa.
Temperatura powietrza: Lato: 20 °C  Zima: 22 °C

UKLAD NW2

Uktad obstugiwé bedzie pomieszczenia kuchni gastronomicznej na poziomigepar
Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewnyoikt realizowany bdzie przy pomocy
centrali wentylacyjnej umieszczonej w pomieszczéealnnicznym na antresoli.

Powietrze bdzie nawiewane i wywiewane z pomieszfizea pomog sieci kanatow
wyposaonych w anemostaty. lfgi powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegoblnych pomiesza@zpodano na rysunkach oraz w bilansie powietrza.

W centrali realizowany jest odzysk ciepta.

W celu utrzymania zadanych parametrow temperaturowych wszgaegolnych
pomieszczeniach obrébka powietrza realizowananastzadzeniu poprzez nagrzewgic
Sterowanie ukladem za pomoautomatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

Wydatek nawiewu: 6300 m3/h, spr4d00 Pa. Wydatek wywiewu: 6300 m3/h,¢p400 Pa.
Temperatura powietrza: Lato: Zegtrzna ~ Zima: 20 °C

UKLAD NW3
Uktad obstugiwé bedzie pomieszczenia restauracji oraz sali wielofunkcyjmejpoziomie
parteru. Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-ugmny, ktory realizowany édzie przy

pomocy centrali wentylacyjnej umieszczonej w pommezeniu technicznym na antresoli.
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Powietrze bdzie nawiewane i wywiewane z pomieszfizea pomog sieci kanatow
wyposaonych w anemostaty. lfgi powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegoblnych pomieszd@zpodano na rysunkach oraz w bilansie powietrza.

W centrali realizowany jest odzysk ciepta.

W celu utrzymania zadanych parametrow temperaturowych wszgaegolnych
pomieszczeniach obrobka powietrza realizowana jest wgdaeniu poprzez nagrzewrici
chtodnic wodm.

Sterowanie ukladem za pomoautomatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
Wydatek nawiewu: 5950 m3/h, spr300 Pa. Wydatek wywiewu: 5950 m3/h,¢pB00 Pa.

Temperatura powietrza: Lato: 20 °C  Zima: 22 °C

UKLAD NW4

Uktad obstugiwé bedzie pomieszczenia pobytu statego ludzi, kawianraz zapleczem,
archiwum oraz korytarz na poziomie I¢hia. Zaprojektowano ukiad wentylacyjny nawiewno-
wywiewny, ktory realizowany &dzie przy pomocy centrali wentylacyjnej umieszczonej nehda
budynku.

Powietrze bdzie nawiewane i wywiewane z pomieszfizea pomog sieci kanatow
wyposaonych w anemostaty. @i powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegodlnych pomieszdzepodano na rysunkach oraz w bilansie powietrza i zestawieniu
nawiewnikow ( Z5 i Z6)

Odzysk ciepta w centrali realizowany w wymienniku obrotowy sprawnéci odzysku
ciepta ok. 86%.

W celu utrzymania zadanych parametrow temperaturowych wszgaegolnych
pomieszczeniach obrobka powietrza realizowana jest wdaeniu poprzez nagrzewgievodrng
oraz chtodni¢ wstpnego schtodzenia zasitlan agregatu chtodniczego.

Wentylatory promieniowo-osiowe.

Sterowanie uktadem za pomoautomatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
Wydatek nawiewu: 1150 m3/h, spr250 Pa. Wydatek wywiewu: 920 m3/h, gp250 Pa.
Temperatura powietrza: Lato: 22 °C (Do 20°C) Zimare

UKLAD W5

Uklad obstugiwé bedzie pomieszczenia tazienek i pomieszczenia gospodarcreg

poziomie parteru. Zaprojektowano ukfad wentylacyjny wswmy, ktéry realizowany dalzie przy
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pomocy wentylatora wywiewnego kanatowego umieszczonego przestrzeni poddasza
niewytkowego, wywiew z wentylatora wyprowadzony ponadid budynku.

Powietrze bdzie wywiewane z pomieszazeza pomog sieci kanatdw wyposanych w
anemostaty. ll€ci powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszgraiano na rysunkach
oraz w bilansie powietrza.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Sprz: 150 Pa

UKLAD W6

Uklad obstugiwé bedzie pomieszczenia fazienek na poziomie parteru. Zapmjeno
uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowanythzie przy pomocy wentylatora wywiewnego
kanatowego umieszczonego w przestrzeni poddaszazytkewego, wywiew z wentylatora
wyprowadzony ponad dach budynku.

Powietrze bdzie wywiewane z pomieszazeza pomog sieci kanatdw wyposanych w
anemostaty. lléci powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszqrmlano na rysunkach
oraz w bilansie powietrza.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Sprz: 100 Pa

UKLAD W7

Uklad obstugiwé bedzie pomieszczenia fazienek na poziomie parteru. Zapmjeno
uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowanythzie przy pomocy wentylatora wywiewnego
kanalowego umieszczonego w przestrzeni poddaszazyikewego, wywiew z wentylatora
wyprowadzony ponad dach budynku.

Powietrze bdzie wywiewane z pomieszazeza pomog sieci kanatdw wyposanych w
anemostaty. lléci powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszqralano na rysunkach
oraz w bilansie powietrza.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Sprz: 200 Pa

UKLAD W8

Uktad obstugiwé bgdzie pomieszczenia magazynow zaplecza kuchni gastrozosjica

poziomie parteru. Zaprojektowano ukfad wentylacyjny wswmy, ktéry realizowany dalzie przy
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pomocy wentylatora wywiewnego kanatowego umieszczonego przestrzeni poddasza
niewytkowego, wywiew z wentylatora wyprowadzony ponadid budynku.

Powietrze bdzie wywiewane z pomieszazeza pomog sieci kanatdw wyposanych w
anemostaty. ll€ci powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszgraiano na rysunkach
oraz w bilansie powietrza.

Wydatek wywiewu: 85 m3/h
Sprz: 100 Pa

UKLAD W9

Uktad obstugiwé bedzie pomieszczenie techniczne na poziomie antresoli.of@gtowano
uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowanythzie przy pomocy wentylatora wywiewnego
kanatowego umieszczonego w przestrzeni poddaszazytkewego, wywiew z wentylatora
wyprowadzony ponad dach budynku.

Powietrze bdzie wywiewane z pomieszazeza pomog sieci kanatdw wyposanych w
anemostaty. lléci powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszqrmlano na rysunkach
oraz w bilansie powietrza.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Sprz: 100 Pa

UKLAD W10

Uktlad obstugiwé bedzie pomieszczenie warsztatu na poziomie parteru. Zdgoy@ano
uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowanythzie przy pomocy wentylatora wywiewnego
kanalowego umieszczonego w przestrzeni poddaszazyikewego, wywiew z wentylatora
wyprowadzony ponad dach budynku.

Powietrze bdzie wywiewane z pomieszazeza pomog sieci kanatdw wyposanych w
anemostaty. lléci powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszqralano na rysunkach
oraz w bilansie powietrza.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Sprz: 100 Pa

UKLAD W11

Uklad obstugiwé bedzie pomieszczenia fazienek na poziomie parteru. Zapmjeno

uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowanythzie przy pomocy wentylatora wywiewnego
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kanalowego umieszczonego w przestrzeni poddaszazytkewego, wywiew z wentylatora
wyprowadzony ponad dach budynku.

Powietrze bdzie wywiewane z pomieszazeza pomog sieci kanatdw wyposanych w
anemostaty. ll€ci powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszgraiano na rysunkach
oraz w bilansie powietrza.

Wydatek wywiewu: 180 m3/h
Sprz: 100 Pa

UKLAD N5

Uktad obstugiwé bedzie pomieszczenie techniczne na poziomie antresoli.of@gtowano
ukiad wentylacyjny nawiewny grawitacyjny.

Powietrze bdzie nawiewane z pomieszczenia za pomd@nalu wyposzonego w
anemostat. lléci powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszqeadano na rysunkach
oraz w bilansie powietrza.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h (grawitacyjny, wymuszgrygez wywiew W9)

9.3. KANALY

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekrojwotgin i prostoktnym, gtadkie
prowadzone w przestrzeni sufitdw podwieszanych.

Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitow pedeanych naley zaizolowa
kauczukiem czarnym samoprzylepnym o gréado@0mm.

Miejsce prowadzenia kanatow pokazano na rysunkach.

Przed zamawianiem kanatow i ksztattek ngle doktadnie domierzyna budowie.

Kanaty wentylacji mechanicznej nalepoddawé okresowemu czyszczeniu nie rzadziej ni
co 12 miesicy lub wedtug wytycznych dostawcow central wentylacyjnyith tym celu naley
przewidzi€ monta rewizji do czyszczenia kanatdw. Rewizje nafesytuowa& poza strefami
czystymi.

Prowadzenie kanatdw, idci powietrza, rozmieszczenie i dobér gdzen wentylacyjnych
zgodnie z cgsicig graficzry.

W miejscach mijania si kanatdbw w stropie podwieszanym oraz w pomieszczeniach w
ktorych wysokd@c¢ przestrzeni stropu podwieszanego jest zbyt mata dla zsigmyanych kanatow
naleey zrezygnowa z pohczen kanatdw prostoitnych kotnierzowych na rzecz pmizen

"nasuwanych”.
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W miejscu usytuowania wentylatorow, nagrzewnic filtrowrzgpustnic, regulatorow

przeptywu, klap pgarowych naley przewidzi€ rewizje.

9.4. REGULACJA HYDRAULICZNA
Regulac} uktadéw naley wykona po zamontowaniu wszystkich wdzen oraz kratek przy
pierwszym rozruchu instalaciji.
Regulacs nalezy rozpoca¢ od doktadnego ustawienia wydatku central. W tym celu hale
pozostawd odpowiednie rewizj dla umaliwienia pomiaru pgdkosci w kanatach przy centrali.
Po wykonaniu regulacji naky pomierzy ilosci powietrza na wszystkich nawiewnikach i

wywiewnikach i sporzdzi¢ protokét skuteczrii wentylacii.

9.5. CZERPNIE | WYRZUTNIE

Czerpnia powietrza usytuowana na dachu budynku tak abyadéhawedz otworu
wlotowego znajdowata sico najmniej 0,4 m powyej powierzchni, na ktérejgszamontowane
okna, oraz aby zostata zachowana odkggéo najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku usytuowakeaby zachowamiedzy
nimi odlegta¢ nie mniejsa niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym,
przy czym wyrzutnia usytuowana co najmniej 1 m gbozerpn.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie najezabezpieczy siatky stalows oraz zaluzjami.
Czerpnie i wyrzutnie pionowe nalg zabezpieczy przed opadami atmosferycznymi i dziataniem

wiatru.

9.6. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ BUDYNKU

Dopuszczalny maksymalny poziom hatasu emitowany do paozas i na zewmntrz
budynku przez uwmglzenia instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych Zzgieezeé nalezy
wykona z uwzgkdnieniem warunkoéw rozpogdzenia Ministra Ochronysrodowiska Dz.U. z
2014 r. poz.112 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstpoozdzenia Ministrasrodowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu swodowisku oraz zgodnie z nogmPn-87/B-
02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem EzeEiéé w budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe] projeloych instalacji
przewidziano naspujace elementy:
- Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomalasu dopuszczalnego w Polskiej Normie.

- Zastosowane wentylatory kanatowe w centrali wytione akustycznie (izolowane)
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- Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowaclowanych o niskim poziomie hatasu
- Pohczenia elastyczne poegaizy urzdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
- Posadowienie centrali wentylacyjnej na wibro@olach.
- Thumiki akustyczne na przewodach magistralnych insjalaentylacyjnych, obniajagce poziom
hatasu do dopuszczalnego w Polskiej Normie.
- Lokalizacja uradzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technychnlub

miedzystropiu.

10. UWAGI KONCOWE

Calds¢ prac naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano - Montaowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzghieniem aktualnych
norm i przepiséw BHP i przeciwpgarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentéw. Wszystkie stosowane materiaty powinn§ byodne z obowizujagcymi normami
lub posiada aktualmy aproba¢ techniczm. Wszystkie zastosowane gdzenia i materialy
powinny spetnia wymagania art. 10 obowzujacej ustawy “Prawo Budowlane”, cai® robot
nalezy wykona zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznynykanania i odbioru
robét bud. — montasowych " cz. Il, normami i warunkami wymienionymi w opisie araktualnymi
przepisami w tym bhp i ppo Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadktualry aprobag
techniczm dopuszczenia do stosowania w budownictwie luiwiadczenie o zgodrigi z
obowigzujaca Polslky Normg. W projekcie przedstawiono propozycje guizen, materiatow i
rozwigzan instalacji wewmtrznych. Wszystkie dobrane wazenia i materiaty stanowiprzyktad,
przy zastosowaniu innych wdzean i materiatdbw naley dobr& urzagdzenia o tych samych
parametrach technicznych i jadaowych oraz tej samej klasy. Wszystkie prace malerykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rolboidowlano- montzowych cz. 11 ”
- Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wszystkieyte materialty i wyroby musg posiadé
wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszgezajje do stosowania. Wszystkie materiaty
musz posiadé atesty nierozprzestrzeniania ognia. Dopuszcza zsistosowanie ugzlzer |
elementow instalacji innych producentéw, pod warunkiertryonania parametrow technicznych

okreslonych w projekcie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Imbra
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Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres i nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA BYLEJ STAJNI (BUD. F) Z PRZEZNACZENIE M
NA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W KORYTOWIE, GM. C HOSZCZNO,
NA DZIALCE NR EWID. 339, OBR. 0028 KORYTOWO
INSTALACJE SANITARNE WEN ETRZNE

Nazwa Inwestora i adres:
FUNDACJA DZIELO SW. JAKUBA
70-453 Szczecin ubw. Jakuba Apostota 1

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta :

KRZYSZTOF IMBRA
« PROJEKTOWANIE NADZOR WYKONAWSTWO
JMBRA”
71-253 Szczecin
ul. Zaktadowa 1
tel. : (091) 482 15 15,

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robat:
- wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wewretrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulagiji
- wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- wewretrznej instalacja ciepta technologicznego,

- wewretrzna instalacja chtodu,

- wewretrznej instalacji wentylacji mechanicznej,

2. Wykaz istnieicych obiektow budowlanych:
-brak

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terendrektmog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi
-brak

4. Zakres przewidywanych zaagsh wystepujacych podczas wykonywania rob6t budowlanych
-Zasypanie podczas wykonywania rob6t ziemnych wopgkch,

-zagraenie zwjzane z przemieszczaniem sprztu i ludzi,

-upadek pracownika z wysoka (brak balustrad ochronny przy podestach roboczych owsatiach, brak
stosowania spetu chronigcego przed upadkiem z wysada przy wykonywaniu rob6t zwizanych z
montaem lub demonteem rusztowania),

-uderzenie spadgym przedmiotem,

-potracenie pracownika przy wykonywaniu robét na placddwy,

-zagraenie zwhzane z transportem materiatdbw budowlanych, kontuzje przgmoszeniu materiatléw i
urzadze,
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-zagrazenie zwhzane z wiaciwosciami fizycznymi materiatu (ostre kramlzie, sliskie i chropowate
powierzchnie itp.), montaprzewoddw, cicie mechaniczne przewodow,

zgrzewanie przewoddéw (niebezpiengevo oparzenia wysakemperatu), pyt,

-préba cénieniowa; w czasie tej proby maegic oderwa zle zamontowanéruby, zglepki itp., ktére mog
powaznie zrané przebywagcych w pobliu pracownikéw,

zagraenie zwipzane z elementami wiragymi maszyn (brak oston) — przy robotach betoniarskich,
wykonczeniowych,

-zagraenie zwjzane z elementami ostrymi i wysfeymi,

-zagraenie poraenia pgdem elektrycznym.

5. Sposob prowadzenia instruktiapracownikOw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed rozpocgxiem robot przeprowadzszkolenie i zapoziégpracownikéw z:

-wykazem i rodzajem prac o szczegllnym zagniu,

-zasadami bezpiecznego zatadunku, roztadunkujekiania i transportu

materiatéw i wyrobdw,

-warunkami bezpiecznegaytkowania instalacji elektroenergetycznych,

-elektronarzdzi i najczsciej wystpujacymi zagraeniami przy tych robotach,

-warunkami bezpiecznego prowadzenia robo6t na wystikovystepujacymi zagraeniami przy
robotach na wysokai,

-warunkami bezpiecznego prowadzenia robo6t spawalniczydhtowniczych oraz  wysfpujacymi
zagraeniami przy tych robotach,

-sposobem pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

-zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk priabyzabezpieczenia i peydku,

-obowigzkiem stosowani&rodkéw ochrony osobistej,

-obowigzkiem dbatdci o stan nargzi, maszyn i uradzea elektrycznych,

-podstawowymi obovazkami pracownikow w zakresie bhp,

-odpowiedzialnécig pracownikdéw za naruszenie przepiséw bhp.

6. Srodki_techniczne i organizacyjne, zapobiega niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego z#mia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniagcych bezpieczni sprawry komunikaat, umaliwiajgcg szybly ewakuaat na wypadek paaru,
awarii i innych zagreer

-oceny zagrgen,

-organizacji zaplecza dla robét instalacji sanijyam

-przygotowania pracownikow pod wzglem fachowym i przeszkolenia z zakresu bezpigsea i higieny
pracy,

-zabezpieczenie pracownikdw w odzieobocz, ochronn i przedmioty ochrony osobistej stosownie do
wykonywanej pracy,

-Wszyscy pracownicy mugzposiada aktualneswiadectwo zdrowia,-

-zapewnienie nadzoru nad problematilezpieczastwa i higieny pracy.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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