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27,81 m2

041

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

21,41 m2

039

BIURO
43,00 m2

037

PRACOWNIA
KRAWIECKA (WARSZTAT)

53,78 m2

036

SALA
SZKOLENIOWA

2,82 m2

035

ŁAZIENKA
10,15 m2

034

2,82 m2

033

ŁAZIENKA

10,15 m2

032

POKÓJ SPOTKA Ń
INDYWIDUALNYCH

3,17 m2

031

WC

1,89 m2

030

POM. GOSP.

4,68 m2

026

POM. GOSP.

8,45 m2

028

POM.
CHŁODZIAREK

9,65 m2

029

OBRÓBKA
WSTĘPNA

i MAG. WARZYW
4,68 m2

027

MAGAZYN
PRODUKTÓW

SUCHYCH

18,84 m2

023

KOMUNIKACJA

327,55 m2

003

SALA
WIELOFUNKCYJNA

76,45 m2

002

FOYER

10,14 m2

024

MAGAZYN
NAPOJÓW

4,99

022

PRZEDSIONEK

4,65m2

021

POM. SOCJALNE

3,06 m2

020

ŁAZIENKA

2,81 m2

019

SZATNIA
3,95 m2

016

PRZEDSIONEK4,72 m2

014

MAG. BUFETU

3,05 m2

018

ŁAZIENKA

3,80 m2

017

SZATNIA

2,61 m2

015

DEPOZYTY

4,68 m2

025
MAG. ZASOBÓW

8,82 m2

012

ZMYWALNIA
1,86 m2

011

ZMYWAK
KUCHENNY

14,92 m2

010

WARSZTAT
GASTRONOMICZNY

41,04 m2

009

KUCHNIA

9,91 m2

008

ROZDZIELNIA
KELNERSKA

13,84 m2

006

WC DAMSKIE

4,15 m2

005

WC NIEPEŁN.

15,56 m2

004

WC MĘSKIE

149,47 m2

007

RESTAURACJA

72,39 m2

001

FOYER

+/-0,00 = 72,82 m.n.p.m.

+/-0,00 = 72,82 m.n.p.m.

+/-0,00 = 72,82 m.n.p.m.

+/-0,00 = 72,82 m.n.p.m.

+/-0,00 = 72,82 m.n.p.m.

+/-0,00 = 72,82 m.n.p.m.

+/-0,00 = 72,82 m.n.p.m.

32 x 4,4
4394 W

AB-QM_GZ
67,00 %
DN20  

32 x 4,4
10135 W

32 x 4,4
10135 W

AB-QM_GZ
50,00 %

DN25  

25 x 3,5
2481 W

AB-QM_GZ
67,00 %
DN15  

50 x 6,9
21093 W

40 x 5,5
16826 W

40 x 5,5
16826 W

50 x 6,9
25487 W

32 x 4,4
6691 W

AB-QM_GZ
60,00 %
DN20  

16 x 2,2
1785 W

AB-QM_GZ
50,00 %
DN15 LF  

25 x 3,5
4267 W

32 x 4,4
10135 W
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1400 mm
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0,25 obr.
DN15  

RA-N kątowy
5,00
DN15  

16 x 2,2
764 W

RLV_k
0,75 obr.
DN15  

16 x 2,2
904 W

RA-N kątowy
4,50

DN15  

RA-N kątowy
6,00
DN15  

RLV_k
1,00 obr.

DN15  

16 x 2,2
941 W

Zaw_odc_pr
DN20  

AB-QM_GZ
87,00 %
DN15  

25 x 3,5
2646 W
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RA-N kątowy
6,00
DN15  

RLV_k
1,00 obr.

DN15  

16 x 2,2
941 W

F2C 11/240/1 1400 mm RLV_k
0,75 obr.
DN15  

RA-N kątowy
5,00

DN15  

16 x 2,2
904 W

32 x 4,4
4454 W

20 x 2,8
1705 W

20 x 2,8
1808 W

024 +16 °C
Φwym: 124 W

025 +16 °C
Φwym: 0 W

01 +20 °C
Φwym: 7818 W

02 +20 °C
Φwym: 755 W

03 +20 °C
Φwym: 1005 W

04 +20 °C
Φwym: 680 W

05 +20 °C
Φwym: 1020 W

004 +20 °C
Φwym: 0 W

005 +20 °C
Φwym: 0 W

006 +20 °C
Φwym: 0 W

015 +20 °C
Φwym: 0 W

019 +24 °C
Φwym: 132 W

020 +24 °C
Φwym: 157 W

021 +20 °C
Φwym: 119 W

023 +20 °C
Φwym: 600 W

022 +20 °C
Φwym: 392 W

026+027 +16 °C
Φwym: 166 W

028 +14 °C
Φwym: 0 W

029 +20 °C
Φwym: 598 W

014 +20 °C
Φwym: 0 W

016 +20 °C
Φwym: 0 W

017 +24 °C
Φwym: 175 W

018 +24 °C
Φwym: 172 W

013 +20 °C
Φwym: 0 W

008 +20 °C
Φwym: 0 W

001 +20 °C
Φwym: 1515 W

009 +20 °C
Φwym: 1046 W

012 +20 °C
Φwym: 0 W 030 +16 °C

Φwym: 0 W
031 +20 °C

Φwym: 0 W

033 +24 °C
Φwym: 168 W

035 +24 °C
Φwym: 157 W
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2
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Φ
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: 9
5 

W 034 +20 °C
Φwym: 104 W

040 +20 °C
Φwym: 0 W

038 +20 °C
Φwym: 764 W

041 +16 °C
Φwym: 1589 W

039 +20 °C
Φwym: 1882 W

037 +20 °C
Φwym: 1808 W

036 +20 °C
Φwym: 2233 W

002 +20 °C
Φwym: 1510 W

003 +20 °C
Φwym: 13861 W

007 +20 °C
Φwym: 5407 W

04
5,23 m² VA 10

05
8,62 m² VA 10

03
9,77 m² VA 15

02
6,07 m² VA 10

032
10,15 m² VA 10

035
2,18 m² VA 10

033
2,18 m² VA 10

034
10,15 m² VA 10

029
9,65 m² VA 10

022
4,99 m² VA 10

021
4,68 m² VA 20

020
2,25 m² VA 10

019
2,81 m² VA 15

017
3,80 m² VA 15

001_a
24,39 m² VA 20

001_c
23,81 m² VA 20

002
56,66 m² VA 10

023
18,84 m² VA 20

009_c
11,03 m² VA 20

009_d
10,17 m² VA 20

018
2,23 m² VA 10

002_f
8,94 m² VA 20002_e

8,99 m² VA 20

009_b
11,19 m² VA 20

009_a
11,15 m² VA 20

01_b
16,49 m² VA 10

01_c
17,88 m² VA 10

01_a
17,09 m² VA 10

01_d
17,44 m² VA 10

026+027
9,67 m² VA 20

024
10,14 m² VA 20

001_b
23,98 m² VA 20

007_c
17,28 m² VA 10

007_f
15,94 m² VA 10

007_a
15,82 m² VA 10

007_d
15,94 m² VA 10

007_h
16,73 m² VA 10

007_b
17,44 m² VA 10

007_e
22,13 m² VA 10

007_g
16,09 m² VA 10

036_a
13,30 m² VA 20

036_c
13,30 m² VA 20

036_b
13,30 m² VA 20

036_d
13,33 m² VA 20

F2C 11/240/1 1400 mm

JACEK LENART

projektował

396/A4/2015/3/PB-IS

Projekt budowlany

data

projekt

obiekt

branża

podpis

treść 
rysunku

08.2016

nr rysunku

symbol

imię i nazwisko

architekt prowadzący

adres

IS/WBUDYNEK F - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - STAJNIA
- RZUT PARTERU - WEWN. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA 1:100                        

REWITALIZACJA BYŁEJ STAJNI (BUD. F) NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W KORYTOWIE działka nr  339

sprawdził mgr inż. Grzegorz Kecman
upr. bud. nr 77/Sz/2002

mgr inż. Krzysztof Imbra
upr. bud. nr 71/Sz/2002 06

32+32/111
10135 W

AB-QM_GZ
50,00 %

DN25  

ogrzewanie klimakonwektorami

017 +24 °C
Φwym: 175 W

DN50
29941 W


