Rewitalizacja bytej stajni (bud. F) z przeznaczemiea centrum integracji spotecznej w Korytowie,
gm. Choszczno, na dzialce nr ewid. 339, obr. 0028ytowo
-PRZY¥4CZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY

ZAWARTO SC TECZKI
|. OPIS TECHNICZNY

Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
[1l. RYSUNKI

NR 1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
NR 2 PROFIL PRZYLACZA | INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ S1-S3 1:100/100
NR 3 PROFIL PRZYLACZA WODY W8-W10 1:100/100
NR 4 LOKALIZACJA WODOMIERZA 1:100/100
IV. ZAL ACZNIKI
Zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby Inzynieréw projektanta Z1
Uprawnienia projektanta Z2
Zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby Inzynierow sprawdzajgcego Z3
Uprawnienia sprawdzajgcego Z4
Warunki techniczne MPGK Z5
Schemat studni PP 425 Z6
Przekroj poprzeczny wykopu dla kanatu Z7
Schemat wigczenia rury PVC do studni Z8
Schemat studni kaskadowe PP 425 Z9

OSWIADCZENIE
W Swietle artykutu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. poz. 1409 z 2013r.), oSwiadczam, ze powyzszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002
w spec. instal. sanitarnej

Sprawdzjacy: mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002
w spec. instal. sanitarnej

1



Rewitalizacja bytej stajni (bud. F) z przeznaczemiea centrum integracji spotecznej w Korytowie,
gm. Choszczno, na dzialce nr ewid. 339, obr. 0028ytowo
-PRZY¥4CZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY

1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA | MIEJSCE POtO ZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

— przylgcza kanalizacji sanitarnej,

— przylgcza wody zimnej,
dla budynku bylej stajni (budynek F) na Centrum Integracji Spotecznej zlokalizowanej na
dziatce ewid. 339, woj. zachodniopomorskie powiat choszczenski, gm. Choszczno nalezgcej

do Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500,
- obowigzujgce normy,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- warunki techniczne,

- katalogi techniczne, obowigzujgce normy i przepisy.

3. BUDOWA PRZYL ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. PRZEBIEG PRZYL ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej zlokalizowana na dziatce ewid. 339,
woj. zachodniopomorskie powiat choszczenski, gm. Choszczno nalezgcej do

Inwestora oraz dziatce drogowej nr 126/4 obr. Korytowo.

3.2. BUDOWA PRZYL ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt przewiduje budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej w punktach S1-S2. Scieki
sanitarne odprowadzane bedg z budynku, poprzez kanaty i studnie zewnetrznej instalaciji,
dalej przytagczem do istniejgce studni kanalizacji sanitarnej S1 (70,42/68,00), zlokalizowanej
w dzialce drogowej nr ewid. 126/4 obreb Korytowo.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U dnl60 o Sciance litej
jednowarstwowej klasy SN4 kielichowe tgczone na kielichy z uszczelkg gumowg (EPDM,
TPE). Wysokosc¢ przykrycia rury min. 0,8m liczgc od wierzchu rury. Wszystkie kanaty
instalacji kanalizacji, ktorych przykrycie jest nizsze niz 0,8m od poziomu terenu nalezy
zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm. Przy przejsciu kanatu przez

Sciany studni zastosowac przejscie szczelne np. typu Beulco.
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Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729. Zaprojektowano
studnie z tworzywa o Srednicy dn425 z gotowg kinetg, z pokrywag zeliwng w terenie
utwardzonym typu ciezkiego (40 ton) lub w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton), stosowac
wigczenie powyzej kinety np. wktadka ,,in situ”. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $cianke
studni PP wykonywac¢ nalezy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelka. Przy przejsciu
projektowanej instalacji zewnetrznej przez sciany budynku nalezy zastosowac rure ochronng
PVC lub PE o dwie dymensje wiekszg od srednicy projektowanego rurociggu.

Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej sg zgodne z okre$leniami zawartymi w
ust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia
Sciekéw z dnia 7 czerwiec 2001r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 01.72.747).

Trase, spadki oraz $rednice przewoddéw kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

3.3. ROBOTY ZIEMNE- KANALIZACJA SANITARNEJ

Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w oparciu o podane wspoétrzedne geodezyjne.
Przewody ukfadaé na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.
Zasypke kanatdéw prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
Z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziarn statych wiekszych jak
20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien
wynosi¢ ok. Is = 0,95.
Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
-poza drogami -gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do
uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartosci Proktora.
Obsypka kanatdbw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiatem
obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wieksze niz 20mm. Materiatem zasypki

moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Dla odcinkdbw przebiegajagcych pod nawierzchnig
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utwardzong nalezy stosowac¢ zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po wykonaniu zasypki teren

nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych
wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych czes¢ | i 1l, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Kanalizacje

nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazows.

3.4. PROBA SZCZELNO SCI

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodna.
Nalezy wypetnic rurocigg (fgcznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie
poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nalezy utrzymywaé w tolerancji £ 100mm w stosunku
do wartosci poczatkowej. Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie
przekracza 0,20 I/m? powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggéw tgcznie ze

studniami kanalizacyjnymi.

4. BUDOWA PRZYL ACZA WODY ZIMNEJ
4.1. PRZEBIEG PRZYLACZA WODY ZIMNEJ

Budowa przytagcza wody zimnej zlokalizowana jest na dzialce ewid. 339,
woj. zachodniopomorskie powiat choszczenski, gm. Choszczno nalezgcej do
Inwestora oraz dziatce drogowej nr 126/4 obr. Korytowo.

4.2. BUDOWA PRZYL ACZA WODY ZIMNEJ

Projekt przewiduje budowe przytgcza wody zimnej. Przylgcze prowadzone w punktach
W8-W10. W punkcie W8 wigczenie do istniejgcej sieci wA100 zlokalizowanej w pasie jezdni
za pomocg nawiertki. (Projekt instalacji wg odrebnego opracowania). Zestaw wodomierzowy
znajdowac sie bedzie w budynku F- szczegoty rysunek. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur

PE63 PE100RC SDR11. Potgczenia rur z armaturg wykona¢ za pomocg ksztattek
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kotnierzowych. Na rurach PE stosowa¢ ruchome kotnierze dociskowe do potgczen rur z
polietylenu ze stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme z wkiadkg metalowg (izolacyjno-ostrzegawczg)
koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem ok. 30cm nad przewodem. Cato$é
powinna by¢é wykonana w jednolitym systemie materiatowym. Przy przej$ciu projektowanej
zewnetrznej instalacji wody przez sciany budynku i studni wodomierzowej nalezy zastosowac
Przy przejsciu projektowanej zewnetrznej instalacji wody przez $ciany budynku nalezy
zastosowac rure ochronng PVC lub PE. Szczegoty trasy i spadki zewnetrznej instalacji wody
zimnej przedstawiono na rysunkach.

Wszystkie zasuwy odcinajgce nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic orientacyjnych dla
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny by¢ wykonane wg
PN — 86/ B — 09700.

Minimalna wysoko$¢ przykrycia wodociggu wynosi 1,40m od wierzchu rury. Przy mniejsze]
wartosci przykrycia przewodu nalezy wykonaé zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowe;j

o grubosci 10 cm. Szczegoty trasy i spadki przedstawiono na rysunkach.

4.3. ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZE WODY

Rurocigg projektuje sie rownolegle do terenu na gtebokosci ok. 1,40m ponizej
projektowanego terenu na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego. Zasypke rurociggu
prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap | -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
Z gruntu niespoistego, niezawierajgcego ostrych przedmiotdéw i ziarn statych wiekszych jak
20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien
wynosi¢ ok. 1s=0,95.
Etap Il -zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do

uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 1s=0.95.
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Przy przykryciu mniejszym niz 1,40m rurocigg nalezy ociepli¢ tupkami poliuretanowymi
warstwg o grubosci 10cm. Otuliny wykona¢ w formie tupek potdéwkowych z ptaszczem
zewnetrznym wykonanym z twardej folii PVC, ptaszcz wewnetrzny z folii aluminiowej.
Krawedzie wzdtuzne i czotowe tupek posiadaé¢ powinny zamki, eliminujgce nieszczelnosc.
Obsypka rurociggbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni
I czgstek statych o wymiarach powyzej 20mm. Dla odcinkow przebiegajgcych pod
nawierzchnig utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0
grunt zasypowy nalezy zageszczac¢ zgodnie z normg ,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczyé dojazdy i przejscia dla pieszych wg
odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Cato$¢ robo6t ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rur z PE, zeliwa, dostarczong przez producenta rur.
W drogach utwardzonych oraz obok istniejgcych budynkéw stosowaé wykopy wasko-
przestrzenne o0 $cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych
I terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60
dla gruntu kat Ill. Po zamontowaniu zasuwy nalezy osadzi¢ drgzek teleskopowy, ktory nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ w skrzynce wodociggowej HDPE z pokrywa
z zeliwa szarego. Zamontowang zasuwe nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg wodociggowa
osadzong na stupku metalowym. Zasuwe nalezy obrukowa¢ w terenie nieutwardzonym
w promieniu 1,2m. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z
PN —86/B-09700.0budowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je
w rurze ochronnej PVC160 na dlugosci 0,60m. Przejscia rur przez $ciane budynku lub
posadzke wykona¢ w tulei ochronnej. Pod zasuwy wykonaé podbudowy z betonu klasy B25.
Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddac prébie szczelnosci
na cisnienie 1,0MPa, przeptukac i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-
10725.
Wodocigg nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.
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4.4. PROBY CISNIENIOWE

Odcinek wodociggu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej, przed jego potgczeniem
Z rurociggiem istniejgcym. W czasie proby szczelnosci wszystkie tuki i zamontowana
armatura muszg by¢ odkryte. Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny byé
przysypane i zageszczone, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu.
Temperatura wodociggu nie moze by¢é wyzsza niz 20°C. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu nie nizszym niz p=1,0 MPa oraz stosowaé procedure
przeprowadzania proby szczelnosci opisang w katalogu producenta rur, zachowujgc
wlasciwe fazy proby i czasy jej trwania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Odcinek mozna uznacC za szczelny, jezeli
przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie
spadku cisnienia. Po pozytywnych prébach cisnieniowych przylacze i zewnetrzng instalacje

wody przeptukac i wydezynfekowac.

4.5. DOBROR WODOMIERZA

Quw = 6,76 m*h= 8,24 dm?/s

b) ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego dla wodomierza:
gw=2q m*h

gw= 2*6,76 = 13,52m%h

gw= 13,52 m%h

c) max strumien objetosci dobranego wodomierza wynosi 20,00 m?/h:
d) 9 < Qmax/ 2

6,76 < 20/2

Dobrano wodomierz dn40 oz mozliwoscig radiowego odczytu.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Budowa przytgcza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej nie wpltynie pogarszajgco na

srodowisko naturalne. Inwestycja nie narusza takze obiektéw podlegajgcych ochronie
zabytkéw.
6. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot bud. — montazowych " cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym
bhp i ppoz. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujgca
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Polskg Normg. Przy przekroczeniu gtebokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na
utrzymanie stabilnosci gruntu nalezy stosowaé szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek
lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie nalezy
stosowac petne szalowanie scian wykopu na catej jego gtebokosci.
Przy robotach ziemnych stosowac catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora.
Kanalizacje sanitarng nalezy wykonywacé od istniejgcych studni, do ktérych wigczane sg

projektowane rurociagi

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Imbra



Rewitalizacja bytej stajni (bud. F) z przeznaczemiea centrum integracji spotecznej w Korytowie,
gm. Choszczno, na dzialce nr ewid. 339, obr. 0028ytowo
-PRZY¥4CZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY

[ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Adres i nazwa obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA BYLEJ STAJINI (BUD. F) Z PRZEZNACZENIEM NA
CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W KORYTOWIE, GM. CHOSZCZNO,
NA DZIALCE NR EWID. 339, OBR. 0028 KORYTOWO
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY

Nazwa Inwestora i adres:

FUNDACJA DZIELO SW. JAKUBA
70-453 Szczecin ul. Sw. Jakuba Apostota 1

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :

KRZYSZTOF IMBRA
PROJEKTOWANIE NADZOR WYKONAWSTWO ,IMBRA”
71-253 Szczecin
ul. Zaktadowa 1
tel. 515 140 868

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizaciji poszczegdlnych obiektéw:

-przytacze kanalizacji sanitarnej,
-przytacze wody zimnej,
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

-rewitalizowany budynek bytej stajni.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

4. Zakres przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot

budowlanych
-zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronny przy podestach roboczych

rusztowaniach, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy



Rewitalizacja bytej stajni (bud. F) z przeznaczemiea centrum integracji spotecznej w Korytowie,
gm. Choszczno, na dzialce nr ewid. 339, obr. 0028ytowo
-PRZY¥4CZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY

wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
-uderzenie spadajgcym przedmiotem,
-potrgcenie pracownika przy wykonywaniu robot na placu budowy,

-zagrozenie zwigzane z transportem materialtdbw budowlanych, kontuzje przy przenoszeniu

materiatow i urzgdzen,

-zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, sliskie

i chropowate powierzchnie itp.), montaz przewoddw, ciecie mechaniczne przewodow,
zgrzewanie przewodow (niebezpieczenstwo oparzenia wysokg temperaturg), pyt,

-préba cisnieniowa; w czasie tej proby mogg sie oderwac zle zamontowane sruby, zaslepki

itp., ktére mogg powaznie zrani¢ przebywajgcych w poblizu pracownikéw,

-zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) — przy robotach

betoniarskich, wykonczeniowych,
-zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

-zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.

5. Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji robo6t

szczegllnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robot przeprowadzi¢ szkolenie i zapoznaé pracownikow z:

- wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu,

- zasadami bezpiecznego zatadunku, roztadunku, sktadowania i transportu
materiatow i wyrobow,

- warunkami bezpiecznego uzytkowania instalacji elektroenergetycznych,
elektronarzedzi i najczesciej wystepujgcymi zagrozeniami przy tych robotach,

- warunkami bezpiecznego prowadzenia rob6t na wysokosci i wystepujgcymi
zagrozeniami przy robotach na wysokosci,

- warunkami bezpiecznego prowadzenia robét spawalniczych i lutowniczych oraz
wystepujgcymi zagrozeniami przy tych robotach,

- sposobem postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia i porzadku,
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- obowigzkiem stosowania srodkOw ochrony osobistej,
- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen elektrycznych,
- podstawowymi obowigzkami pracownikdéw w zakresie bhp,
- odpowiedzialnoscig pracownikéw za naruszenie przepiséw bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqgdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

-oceny zagrozen,

-organizacji zaplecza dla robét instalacji sanitarnych,

-przygotowania pracownikow pod wzgledem fachowym i przeszkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy,

-zabezpieczenie pracownikdw w odziez roboczg, ochronng i przedmioty ochrony osobistej

stosownie do wykonywanej pracy,
-Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,

-zapewnienie nadzoru nad problematykg bezpieczenhstwa i higieny pracy.
Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Imbra
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