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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami) OSWIADCZAMY, Ze niniejszy projekt architektoniczno -
budowlany zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Jerzy Szewczyk mgr inz. Radostaw Sadowski
nr upr. bud. ZAP/0107/PWOE/14 nr upr. bud. ZAP/0142/PWOE/13
sieci i instalacje elektryczne sieci 1 instalacje elektryczne
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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku bylej stajni na
dziatce nr 339 w Korytowie. Niniejsze opracowanie obejmuje:
- zasilanie istniejgcego budynku
- instalacji o$wietleniowej
- instalacji wewnetrznej przebudowanego budynku
- ochrony przeciwporazeniowej
- instalacji CCTV
- instalacji KD
- instalacji teletechnicznych

- instalacji SAP

2.Instalacja elektryczna

2.1 Instalacja ogélna

Przebudowywany budynek bylej stajni w Korytowie, dziatka nr 339, zasilany
bedzie liniami kablowymi YAKY 0,4kV w systemie zasilenia dwustronnego. Zasilenie
podstawowe z projektowanego zlacza ZKP posadowionego przy granicy dziatki.
Zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwodrczego z ktérego nalezy zasila¢ obwody
bezpieczenstwa, p.poz, oraz hydrofornig.

Przetaczenie zasilania poprzez uklad SZR, ktoéry musi by¢ wyposazony w
blokady mechaniczne uniemozliwiajace zataczeni wylacznika zasilnia rezerwowego przy
wlaczonym wytaczniku zasilania podstawowego.

Kable zasilajagce na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w ziemi, natomiast
wewnatrz budynku w rurze ostonowej typu AROT 50. Okablowanie wewnatrz budynku
nalezy wykonac jako wtynkowa.

Kable ziemne nalezy uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7 m na podsypce z
piasku o grubosci 0,1 m linig falista z zapasem (1,5-3)%. Stosowaé oznaczniki
winidurowe zawierajgce: opis kabla, rok ulozenia, relacje 1 nazwe wtasciciela. Nastepnie
nalezy kabel przysypa¢ 0,1 m warstwa piasku i 0,15-0,25 m warstwa gruntu rodzimego.
Trase kabla utozonego w ziemi oznaczy¢ na calej dtugosci folig ostrzegawcza koloru

niebieskiego o szerokosci 0,4 m, po czym zasypa¢ réw gruntem rodzimym. Nalezy
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zachowa¢ odleglosci pionowe i poziome od uzbrojenia podziemnego. Przepusty pod
droga 1 alejkami nalezy wykona¢ rura DVR110. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
normg N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125. Wprowadzony do stupa kabel nalezy ostoni¢
gietka rurg typu AROT na odcinku min 40 cm. Przy stupach zostawi¢ zapas kabli ok. 2,5
m. Na kablach stosowa¢ glowice termokurczliwe ,,czteropalczatki” Radpol lub podobne.
Przejscia instalacyjne w Scianach zewnetrznych ponizej poziomu terenu wykona¢ jako
szczelne. PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosciowej danej przegrody.

Wszystkie urzadzenia uktadu pomiarowego nalezy przystosowaé do
plombowania. Przewody fazowe i1 ,,PEN” montowa¢ pod wspdlna ostong izolacyjna

tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania.

2.2 Instalacja wewnetrzna

Instalacja w budynku pracowac¢ bedzie w systemie TN-S. Do rozdzielni RG
wlaczona bedzie instalacja fotowoltaiczna. Rozdziat projektowanej linii zasilajacej na
poszczegbdlne obwody nastagpi w rozdzielnicy bezpiecznikowej RG. Przewiduje sig
wykonanie jej jako szafy stojace;j.

Zaprojektowang instalacje¢ elektryczng odbiorcza nalezy uktada¢ przewodami
YDY. Nowa instalacj¢ elektryczng odbiorczg nalezy uktada¢ przewodami YDYzo.
Przewody uktada¢ na $Scianach pod tynkiem lub na istniejacych drabinkach kablowych, a
na suficie na drabinkach kablowych. Trasa montazu przewodéw powinna przebiegac
bezkolizyjnie z innymi instalacjami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢gpna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.
2.2.1 Oswietlenie wewnetrzne

W pomieszczeniach administracji nalezy montowa¢ oprawy pozwalajace
uzyska¢ min. 500 Ix, nie powodujace efektu ol$nienia.

W  pomieszczeniach socjalnych nalezy montowa¢ oprawy pozwalajace
uzyska¢ min. 200 Ix.

Sterowanie oswietleniem ciggdw komunikacji nalezy zrealizowaé czujkami

ruchu. Do sterowania o$wietleniem sali jadalnej i sali wielofunkcyjnej zastosowad
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sterowniki dali.
2.2.2 Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z PN-EN 1838:2011 projektuje si¢ instalacje oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne (aw) zapewniajgce po zaniku zasilania natgzenie
21x na drodze ewakuacyjnej, 0,5 1x w strefie otwartej oraz 51x posadzce i $cianie w
rejonie urzgdzen p.poz. wyposazone w modul awaryjny lh nalezy zasili¢ przewodami
YDY 3x1,5 mm?. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé oprawami do montazu na

scianie lub do montazu na suficie z piktogramem z autonomig lh, przeznaczonymi do
pracy ciagtej.
2.2.3 Oswietlenie zewngtrzne

Na terenie przy rewitalizowanym budynku nalezy postawi¢ dwa stupy
wkopywane min 9m z naswietlaczmi ledowymi, do o$wietlenia miejsc parkingowych.
Dodatkowo na elewacji nalezy zamontowa¢ oprawy iluminacji zewnetrznej. Kable
zasilajace na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w ziemi, natomiast wewnatrz budynku w
rurze ostonowej typu AROT 50. Okablowanie wewnatrz budynku nalezy wykona¢ jako
wtynkowa.

Kable ziemne nalezy uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7 m na podsypce z
piasku o grubosci 0,1 m linig falista z zapasem (1,5-3)%. Stosowaé oznaczniki
winidurowe zawierajgce: opis kabla, rok ulozenia, relacje 1 nazwe wtasciciela. Nastepnie
nalezy kabel przysypac¢ 0,1 m warstwg piasku i 0,15-0,25 m warstwa gruntu rodzimego.
Trase kabla utozonego w ziemi oznaczy¢ na calej dtugosci folig ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 0,4 m, po czym zasypa¢ réw gruntem rodzimym. Nalezy
zachowa¢ odleglosci pionowe 1 poziome od uzbrojenia podziemnego. Przepusty pod
drogg i alejkami nalezy wykona¢ rurg DVR110. Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
normg N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125. Wprowadzony do stupa kabel nalezy ostoni¢
gietka rurg typu AROT na odcinku min 40 cm. Przy stupach zostawi¢ zapas kabli ok. 2,5

m. Na kablach stosowa¢ glowice termokurczliwe ,,czteropalczatki” Radpol lub podobne.
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2.2.5 Instalacja CCTV

System Telewizji Dozorowej jest to zespot urzadzen przeznaczonych do
obserwowania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw wskazujacych
na istnienie zagrozenia w obserwowanym obszarze. W sklad Systemu Telewizji
Dozorowej powinny wchodzi¢ nastgpujace urzadzenia:

- Kamery dozorowe — kamery kolorowe =z promiennikami podczerwieni,
umozliwiajagcymi obserwacje w nocy przy wytaczonym oswietleniu.

- Rejestrator cyfrowy — pelnigce funkcje przelacznikéw, dzielnikow obrazu i
jednoczes$nie pozwalajace archiwizowac¢ obserwowany obraz.

Ze wzgledu na to, iz nie ma potrzeby dozoru ciaglego, mozna zainstalowac
oprogramowanie na komputerach roboczych. Wpigcie rejestratora w sie¢ komputerowa
umozliwi podglad obrazu wszystkim zdefiniowanym uzytkownikom. Takie rozwigzanie
pozwala rdwniez na obserwacje¢ obrazu z kamer nie rozbudowujac systemu o nadmierng
ilo$¢ stanowisk.

Zainstalowany w budynku System Telewizji Dozorowej wspieral begdzie pracownikéw
ochrony. Umozliwi on obserwacj¢ ciggdw komunikacyjnych. Na zewnatrz budynku
nalezy zamontowa¢ kamery do obserwacji terenu. Obraz z kamer powinien by¢
nagrywany. Archiwizacja obrazu umozliwi wglad w histori¢ zdarzen.

Caty System Telewizji Dozorowej powinien posiada¢ zrédlo zasilania
rezerwowego w postaci Urzadzenia Podtrzymujacego Sie¢ (UPS) (dopuszczalne jest
zapewnienie zasilania rezerwowego tylko rejestratorom i stanowiskom wizualizacji bez
kamer). Takie rozwigzanie pozwoli na zmniejszenie kosztow instalacji, a jednoczes$nie
uchroni rejestratory przed wylaczeniami i1 zalaczeniami w przypadku krotkotrwatych
brakow pradu. Niestabilne stany pracy moga spowodowac¢ uszkodzenia w rejestratorach,
nie zabezpieczy to jednak pozostalych elementow systemu przed skutkami braku
zasilania sieciowego. W przypadku kamer braki zasilania nie powinny mie¢ wptywu na

ich zywotnos¢.
2.2.6 Instalacja Systemu Kontroli Dostepu

System Kontroli Dostgpu (SKD), nazywany réwniez systemem kontroli przejs¢ lub

sterowania dostepem pelni dodatkowa funkcje ochrony obiektu.
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W budynku System Kontroli Dostepu zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych
na zaplecze budynku oraz do wybranych pomieszczeh magazynowych. W systemie
zastosowane zostanie rozwigzanie systemu SKD tzw. obustronne. Zapewni to kontrole
dostgpu przy wejsciu do chronionej strefy oraz przy wyjsciu z chronionej strefy. Dostep
do w/w stref bedg mieli posiadajacy odpowiednie uprawnienia oraz kart¢ identyfikacyjna
petniaca role tzw. klucza.

Na wejsciu do budynku moze zosta¢ zainstalowany dodatkowy czytnik kart stuzacy jako

element rejestracji czasu pracy.
2.2.7 Instalacja teletechniczna

W  modernizowanym  budynku proponuje si¢ budowe instalacji
teleinformatycznej z jednym punktem dystrybucyjnym (MPD). MPD nalezy posadowi¢
w pomieszczeniu technicznym na antresoli. Projektowany MPD nalezy wyposazy¢ w
dodatkowy patchpanel dla instalacji telefoniczne;.

W ramach modernizacji, przewidziano okablowanie miedziane kat.6A

ekranowane Na obiekcie zaprojektowano punkty abonenckie: 2xRJ45 oraz 3xRJ45.
2.2.8 Instalacja SAP

Instalacja SAP zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w

operacie pozarowym.

3. Instalacja piorunochronna

Instalacje ochrony od wytadowan atmosferycznych nalezy wykona¢ jako
pozioma niskg drutem ocynkowanym DFe/Zn @ 8mm. Przewody odprowadzajace nalezy
utozy¢ w rurkach RB28 w ociepleniu budynku. Na przewodach odprowadzajacych
zastosowa¢ nalezy zlacza kontrolne montowane w S$cianie budynku w puszkach
zabezpieczajacych na wysokos$ci 0,8m. Przewody uziemiajgce wykonane powinny by¢ z
bednarki FeZn 30x4 potaczonej spawaniem z uziomem sztucznym fundamentowym.
Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-
1:2011.

4.Instalacja wyréwnawcza
W rozdzielnicy RG nalezy utozy¢ gléwna szyne wyrownawcza, do ktorej

podiaczy¢ wszystkie rury i masy metalowe znajdujace si¢ w budynku. Szyn¢ uziemic.
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Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu wilgotnym wykona¢ miejscowe podtaczenie

wyrownawcze 1 potaczyc¢ je z szyng PE rozdzielnicy.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
Zgodnie z PN-HD-60364 zastosowano nastepujace srodki ochrony:

1. ochrona od porazen pragdem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej —
izolacje przewodéw, obudowy ochronne aparatéw i urzadzen elektrycznych
chronigce przed dotykiem bezposrednim.

2. urzadzenia ochrony dodatkowej

— wylaczniki réznicowo-pradowe typu P300 o pradzie réznicowym Al = 30
mA 1 pradzie znamionowym wytaczenia 16-30 A,
— samoczynne wylaczenie w sieci TN-S zrealizowane za pomoca
wylacznikéw nadmiarowo-pradowych typu S300,
Instalacja odbiorcza w systemie sieci TN- S, z oddzielng zytg neutralng N i ochronng
PE.
Ochrong przepigciowa nalezy realizowaé przez zamontowanie w tablicy TA

ochronnikow przepigciowych dla sieci TN-S

6. Obliczenia techniczne

Rozdzielnica RG
Napiecie zasilania: U=400V
Uktad sieci: TN-S
Moc obliczeniowa: 120 kW

Dobér przewoddéw oraz kabli zasilajacych:

Prad obcigzenia obliczamy ze wzoru:

P
l,, =—|A
3-faz (3 m’n EOS¢[ ]

gdzie:
U, — napigcie przewodowe w [V]

P — moc obliczeniowa [KW]

Przewody 1 kable dobieramy wedlug zaleznosci:

15



Rewitalizacja bylej stajni; branza elektryczna

I,<1 <1,
L60, <1,450,

gdzie:

Iz — prad obcigzenia w [A]

I — prad urzadzenia zabezpieczajacego w [A]

Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata kabla w [A]

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw Iz zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-
523).

Tabela wynikow

Obciazalnos¢ Skutecznos¢
Moc Prad Prad . L. .
. . . . . . y Typ i przekrdj kabla dtugotrwata ochrony kabli
Obiekt obliczeniowa | obliczeniowy | zabezpieczenia [mm?] radowa od przeciazen
Py [KW] s [A] L [A] P S
1z [A] oraz zwar¢
RG 120 187 200 YAKY 4x95 211 Tak
7. Uwagi koncowe
1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.
2. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast

przewodu ochronnego z6tto-zielonego.

3. Wszystkie potaczenia wykona¢ bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry
styk.
4. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty i

certyfikaty zgodnos$ci z normami.

5. Instalowanie i eksploatacja wylacznikdw rdéznicowo-pragdowych winna
odbywac si¢ wg instrukcji producenta.
6. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i proby:
- izolacji przewodow
- cigglosci zyt

- poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowopradowych
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- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- natgzenia oswietlenia.

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (z pdzniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w
zalagczonym projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o

niniejsza informacje.
8.1. Zakres robot na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji
elektrycznej. Na budowie beda wykonywane nastepujace prace:
- wykonanie instalacji elektryczne;j
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

- montaz o§wietlenia
8.2. Charakterystyka zagrozen

Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym prace zwigzane z
podiaczeniem, sprawdzeniem i naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych moga
wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
robot instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie pracujacych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieplownicze wodociggowe i C.O. powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej mozna je
wykonywac¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wtasciwag jednostka zarzadzajaca lub uzytkujaca dang siecig.
Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a pracownikow -

wykonujacych dang prace poinformowac o istniejacych zagrozeniach.
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